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3M Innovation im Dienst des Kunden

Die Sicherstellung und Gewährleistung der Stromversorgung haben für unseren
Kunden oberste Priorität. Neben der Wirtschaftlichkeit bei der Beschaffung und bei der
Montage steht die Forderung nach Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit von
Kabelgarnituren im Vordergrund. Wir sind in der Lage, unseren Kunden innovative
Lösungen auf der Basis einer breiten Technologieplattform anbieten zu können, die 
diesem Anspruch gerecht werden.

Für die Installation und Wartung von Stromversorgungsnetzen bis 18/30 kV bietet die
3M eine umfassende Palette an Anwendungslösungen zum Anschließen, Isolieren,
Kennzeichnen, Befestigen und Verbinden von Kabeln und Leitungen an. Dabei stehen
eine Vielzahl unterschiedlicher Technologien und Produkte wie die Gießharztechnik,
die Kalt-und Warmschrumpftechnik, die Aufschiebetechnik, Isolier-und Kennzeich-
nungsbänder usw. zur Verfügung.

3M produziert mehr als 50.000 Produkte, viele von ihnen speziell für Industrie und
Handwerk. Weltweit investieren wir im Jahr über eine Milliarde US-Doller in
Forschung und Entwicklung und beschäftigen mehr als 7.000 Entwicklungsingenieure
zur Erfüllung Ihrer Wünsche und Bedürfnisse. In vielen Bereichen haben wir Maßstäbe
gesetzt, wie z.B. bei der Kaltschrumpftechnik, der Gießharztechnik sowie den
Isolierbändern.

Mit einem Team von Spezialisten aus allen wichtigen Funktionen wie Vertrieb,
Technik, Forschung und Entwicklung, Marketing und Kundendienst konzentrieren wir
uns auf die kundenspezifischen Anforderungen unserer wichtigsten Märkte wie
Energieversorgung, Kraftwerke, Bergbau, Schwerindustrie, Petrochemie und
Elektrohandwerk. Dieses kundenspezifische Konzept macht es uns möglich, unsere
Kunden und Partner besser zu verstehen und gezielt auf ihre Anforderungen einzuge-
hen. Das gibt uns die Sicherheit, Ihnen die besten Lösungen in Hinsicht auf Produkte
und Dienstleistungen anbieten zu können.

Lösungen für höchste Ansprüche

Eine große Vielfalt an Lösungen

Ein innovatives Unternehmen

Ein kompetenter Partner
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3M Technologien

Als einer der führenden Hersteller für Kabelgarnituren und Zubehör bieten wir unseren Kunden 
ein umfassendes Angebot von Kabelverbindungsmuffen, Abzweigmuffen und Endverschlüsse bis zur 
Spannungsreihe 18/30 kV. Je nach Anwendung und Anforderung stehen hierfür die nachfolgenden 
Technologien zur Verfügung.

Gießharztechnik
Es steht eine breite Palette von Niederspannungs Verbindungs- und Abzweigmuffen (Hausanschlußmuffen) 
zur Verfügung. Die eingesetzten Kabelharze haben sich über Jahrzehnte bewährt und erfüllen die 
unterschiedlichen Anforderungen der Energieversorgungs-
unternehmen, des Bergbaus sowie der Chemischen- und
Petrochemischen Industrie.
Das GMG-System (Geschlossenes Mischen und Gießen)
erfüllt alle Anforderungen, die heute auf den Gebieten des
Umweltschutzes und der Arbeitssicherheit an ein modernes
Produkt gestellt werden, wie z.B.:
– keine Kontaktmöglichkeit mit dem Gießharz beim 

Mischen und Vergießen
– Entsorgung des Mischpackbeutels als normaler Hausmüll 

nach der Verarbeitung

Kaltschrumpftechnik
Die von 3M speziell für die Kaltschrumpftechnik entwickelten Materialien zeichnen sich durch 
überragende elektrische und mechanische Eigenschaften sowie hohe Elastizität und lange Lebensdauer aus. 
Nach einfacher Montage der Bauteile durch Herausziehen der Stützwendel schrumpfen diese mit einem 
bleibenden radialen Anpreßdruck auf das Kabel auf. 
Die Kaltschrumpftechnik findet mittlerweile in vielen
Bereichen der Nieder- und Mittelspannung ihren
Einsatz, wie z.B. als Isolierschlauch, Formteile, 
Verbindungsmuffen, Übergangsmuffen und Endver-
schlüsse. Die Qualität von Vorgefertigten Bauteilen,
wie z.B. einer 20 kV-Verbindungsmuffe, lassen sich
durch eine Fertigungsstückprüfung (Wechsel-
spannungs- und Teilentladungsprüfung) überwachen. Mehr als 25 Jahre Erfahrung und weltweit 
über zehn Millionen in den Netzen unserer Kunden eingesetzten Muffen und Endverschlüsse 
zeugen von einer hohen Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit.

Warmschrumpftechnik
Warmschrumpfende Kabelgarnituren, Schläuche und Formteile finden in den unterschiedlichen Bereichen 
bei den Energieversorgungsunternehmen und in der Industrie ihren Einsatz. Die Verwendung von 
strahlenvernetztem Polyolefin garantiert eine hohe mechanische
Festigkeit (Einreißfestigkeit), eine hohe Temperaturbeständigkeit
sowie Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Chemikalien. 
Im Verbindungsmuffenbereich ist durch die Verwendung von
warmschrumpfenden Bauteilen eine schlanke Bauweise möglich.
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Produktschlüssel

Diese Auflistung soll Ihnen helfen, aus der Vielfalt
der 3M-Produkte das richtige herauszufinden!

Der 1. Block gibt die Spannungsreihe an:

91 = 0,6/1 kV
92 = 6/10 kV
93 = 12/20 kV
94 = 18/30 kV

Der 2. Block gibt den Garniturentyp an:

A = Durchgang
AB = Durchgang- und Abzweig-Verbindungsgarnitur
AG = Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur mit QS 1000
AH = Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
AHA = Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur mit konz. Schutzschirm
AHC = Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur
AHS = Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur für Schraubverbinder
AHSC = Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur mit Schraubverbinder
AHT = Warmschrumpf-Übergangsgarnitur
AP = Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur mit QS 2000
B = Abzweiggarnitur
C = 90°-Abzweiggarnitur
D = Fernmelde-Verbindungsgarnitur
EB = Kaltschrumpf-Endverschluss
EH = Warmschrumpf-Endverschluss
EN = Kaltschrumpf-Endverschluss
ER = Aufschiebe-Endverschluss
FG = Kaltschrumpfübergangsgarnitur 6/10 kV mit QS 1000
FP = Kaltschrumpfübergangsgarnitur 12/20 kV mit QS 2000
OP = Kaltschrumpfdurchgangsverbindung für ölpapierisolierte

Dreibleimantelkabel mit QS 2000
P = Querschnittserweiterung / Zusatzsets 12/20 kV für QS 2000
PG = Querschnittserweiterung / Zusatzsets 6/10 kV für QS 1000
OG = Kaltschrumpfverbinder für ölpapierisolierte Kabel

mit QS 2000
BP = Kaltschrumpf-Abzweiggarnitur mit QS 2000

Der 3. Block gibt die Garniturgröße an:

Der 4. Block gibt die Leiterzahl an:

-1 = 1-Leiter
-3 = 3-Leiter
-2D = 1-Leiter Freiluft
-4D = 3-Leiter Freiluft

Beispiel:

92-EB 62-3 bedeutet:

6/10 kV Innenraum-Kaltschrumpfendverschluss
der Größe 62 für 3-Leiter

8

1 2 3 4 ...
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0,6 / 1 KV MUFFEN DURCHGANG KUNSTSTOFF- U.
MASSEKABEL

4-LEITER

Prüfnormen

Die Verbindungsgarnituren entspre-
chen den Prüfbedingungen nach VDE
0278 Teil 1 und 3.

Lieferumfang

Eine Verbindungsgarnitur enthält eine
transparente zweiteilige Garnituren-
schale mit Nut-Feder-Verschluss oder
eine Klappschale, Kabelharz, Dich-
tungsband, Elektroschmirgelband und
Montageanleitung. Die benötigten
Press- und Lötverbinder gehören nicht
zum Lieferumfang.

Max. Fassungsvermögen Kabel-Ø Abmessungen Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

NYY-J N(A)KBA N(A)YY N(A)YCWY NYFGY A B

mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm mm mm

– – 4 x 1,5 – – 7 - 16 110 25 43131111 82-A 0 -U
– – 4 x 4 – – 7 - 16 182 25 43131112 82-A 1 D
– – 4 x 10 3 x 10/10 – 8 - 24 190 36 43131113 91-A 11
8 x 2,5 – 4 x 16 4 x 10/10 – 8 - 24 215 39 43131114 91-A 11,5
19 x 2,5 4 x 16 4 x 25 3 x 25/25 – 14 - 30 276 49 43131115 91-A 12
30 x 2,5 4 x 35 4 x 50 3 x 50/50 4 x 35 23 - 35 360 54 43131116 91-A 13
52 x 2,5 4 x 70 4 x 95 3 x 70/70 4 x 70 28 - 47 400 69 43131117 91-A 14

– 4 x 120 4 x 150 3 x 150/150 3 x 120 33 - 55 520 100 43131118 91-A 15

– 4 x 240 4 x 240 3 x 240/240 3 x 240 48 - 70 700 128 43131119 91-A 16

– 4 x 300 4 x 400 3 x 240/240 3 x 300 55 - 77 870 140 43131120 91-A 17

Produktzuordnung

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungs-
garnituren mit Kabelharz Nr.1471N
91-A xx EU1 Serie

Produktanwendung

Die Scotchcast Gießharz-Verbindungs-
garnituren Typ 91-A sind für den uni-
versellen Einsatz bei der Elektro-
installation, in der Industrie sowie bei
Energie-Versorgungsunternehmen im
Niederspannungsbereich geeignet
(auch für Massekabel).

Produktvorteile

• Geringste Isocyanathbelastung
• Keine Kontaktmöglichkeit mit den

Gießharzkomponenten während des
Mischens und Vergießens durch das
GMG-System (Geschlossenes
Mischen und Gießen)

• Nach der Verarbeitung kann der
Mischpackbeutel als normaler
Hausmüll entsorgt werden, da keine
ungemischten Gießharzkomponenten
zurückbleiben

• Hohe Zugbelastung über den
Gießharzblock

• Zweiteilige transparente Garnituren-
schale mit Nut-Feder-Verschluss

Hinweis: Für die Verwendung auf
Massekabel ist zur Abwicklung der
Aderisolierungen eine Rolle Scotch
Elektroisolierband Nr.23 zusätzlich
erforderlich.

• Transparenter Mischpackbeutel für
optische Kontrolle des Mischvor-
ganges

82-A0; 82-A1 91-A … 91-A16 91-A17

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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0,6 / 1 KV MUFFEN DURCHGANG KUNSTSTOFF-
KABEL

4 / 5-LEITER

3M™ Warmschrumpf-Verbindungsgarnituren
für den Niederspannungsbereich
91-AH xx Serie

Produktanwendung

3M Warmschrumpf-Verbindungs-
garnituren sind für alle im Niederspan-
nungsbereich eingesetzten Kunststoff-
kabel mit PVC- oder VPE-Isolation
geeignet. Die Verbindungsgarnituren
können sowohl im Erdreich und in
oberirdischen Freiluftanlagen, als auch
in Innenraumanlagen verlegt werden.

Produktvorteile

• Schlanke Bauweise / geringer
Platzbedarf

• Geringes Gewicht
• Einfache und schnelle Montage
• Großes Schrumpfverhältnis 

ermöglicht Abdeckung mehrerer
Querschnitte

Prüfnormen

Die 3M Warmschrumpf-Verbindungs-
garnituren erfüllen die Anforderungen
nach DIN 47632 sowie VDE 0278
Teil 1 und 3.

• Alterungs- und chemikalien-
beständig

• Selbstverlöschend

Lieferumfang

Eine Warmschrumpf-Verbindungs-
garnitur enthält 4 bzw. 5 Innen-
schläuche, die auf der Innenseite mit
einem thermoplastischen Kleber
beschichtet sind sowie 1 Aussen-
schlauch und die Montageanleitung.

Kabeltyp Leiterquerschnitt Abmessungen Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

Nach Max. Fassungs- Innen-Ø Wanddicke Länge
DIN 47632 vermögen max.

vor…nach vor…nach
freiem Schrumpf freiem Schrumpf

mm 2 mm 2 mm mm mm

5 x 1,5 - 5 x 6 5 x 1,5 - 5 x 6 IS 12…≤ 3 0,78…≤ 2,5 60 43131171 91-AH 20-5 S
AS 27…≤ 8 0,94…≤ 2,5 200

4 x 6 - 4 x 16 4 x 6 - 4 x 25 IS 12…≤ 3 0,78…≤ 2,5 125 43131172 91-AH 21S
AS 38…≤ 12 1,57…≤ 4,8 460

N(A)YY 5 x 6 - 5 x 16 5 x 6 - 5 x 25 IS 12…≤ 3 0,78…< 2,5 125 43131173 91-AH 21 -5 S
N(A)2YY AS 38…≤ 12 1,57…≤ 4,8 460

4 x 25 - 4 x 35 4 x 16 - 4 x 50 IS 19…≤ 6 1,06…≤ 3,3 200 43131174 91-AH 22 S
AS 55…≤ 15 1,50…≤ 4,8 665

4 x 50 - 4 x 70 4 x 25 - 4 x 95 IS 27…≤ 6 0,94…≤ 3,3 225 43131175 91-AH 23 S
AS 65…≤ 15 1,40…≤ 4,8 750

4 x 95 - 4 x 150 4 x 35 - 4 x 150 IS 32…≤ 7,5 0,76…≤ 3,3 250 43131176 91-AH 24 S
AS 85…≤ 26 1,37…≤ 4,8 820

4 x 185 - 4 x 240 4 x 95 - 4 x 300 IS 49…≤ 12 1,50…< 3,3 300 43131177 91-AH 25 S
AS 128…≤ 38 1,35…< 5,3 900

IS  = Innenschlauch
AS = Außenschlauch

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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0,6 / 1 KV MUFFEN DURCHGANG KUNSTSTOFF-
KABEL

4 / 5 -LEITER

3M™ Warmschrumpf-Verbindungsgarnituren
mit Schraubverbindern
91-AHSC-x Serie

Produktanwendung

Die Serie 91-AHSC ermöglicht eine
einfache, schnelle und sichere Kabel-
verbindung und ist für alle gängigen
Kunststoffkabel mit PVC- oder VPE-
Isolation in der Niederspannung ein-
setzbar.

Produktvorteile

• Einfache und schnelle Montage
• Nur 4 Garnituren zur Abdeckung 

der Querschnitte von 4 x 1,5 mm 2

bis 4 x 185 mm 2

• 2 Garnituren zur Abdeckung der
Querschnitte von 5 x 1,5 mm 2 bis
5 x 35 mm 2

• Kein Spezialwerkzeug für Schraub-
verbinder notwendig

• Alterungs- und chemikalien-
beständig

• Sehr gute mechanische Festigkeit

Lieferumfang

Eine Garnitur enthält 4 bzw. 5 Innen-
schläuche, 1 Aussenschlauch, Schraub-
verbinder, Sechskantschlüssel und die
Montageanleitung. 

Ausnahme: Zum Lieferumfang der
Garnitur 91-AHSC-6 bzw. 91-AHSC-
6/5 gehören Press-Warmschrumpf-
verbinder.

Kabeltyp Leiterquerschnitt Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

mm 2

4 x 1 - 4 x 6 43131181 91-AHSC-6
N(A)YY 5 x 1 - 5 x 6 43131182 91-AHSC-6/5
N(A)2XY 4 x 6 - 4 x 35 43131183 91-AHSC-35

5 x 6 - 5 x 35 43131184 91-AHSC-35/5
4 x 50 - 4 x 95 43131185 91-AHSC-95
4 x 120 - 4 x 185 43131186 91-AHSC-185

Produktzuordnung

Prüfnormen

Die 3M Warmschrumpf-Verbindungs-
garnituren erfüllen die Anforderungen
nach DIN 47632 sowie VDE 0278 Teil
1 und Teil 3.

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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0,6 / 1 KV MUFFEN DURCHGANG KUNSTSTOFF-
KABEL

4-LEITER

3M™ Cold Shrink™

Verbindungsgarnituren
91-A 6x Serie

Produktanwendung

Die 3M Cold Shrink Verbindungs-
garnituren sind für alle im Nieder-
spannungsbereich eingesetzten Kunst-
stoffkabel mit PVC- oder VPE-
Isolation geeignet. 
Die Verbindungsgarnituren können
sowohl im Erdreich und in oberirdi-
schen Freiluftanlagen, als auch in
Innenraumanlagen verlegt werden.

Produktvorteile

• Einfache und schnelle Montage
• Kein zusätzliches Werkzeug, wie

z.B. Schrumpfbrenner, erforderlich
• Schlanke Bauweise / geringer

Platzbedarf
• Großes Schrumpfverhältnis ermög-

licht die Abdeckung mehrerer
Querschnitte

• Permanenter radialer Anpressdruck
• Alterungs- und chemikalien-

beständig

Prüfnormen

Die Verbindungsgarnituren erfüllen
die Anforderungen nach VDE 0278
Teil 1 und Teil 3.

Lieferumfang

Eine Verbindungsgarnitur enthält
Band Nr.23 zur Isolation der Verbin-
der, einen Abstandhalter, einen
EPDM- Kaltschrumpfschlauch als 
äusseren Schutz sowie die Montage-
anleitung.

Kabeltyp Leiterquerschnitt Bestell- Produktbezeichnung
nummer

mm 2

N(A)YY 4 x 1,5 - 4 x 6 43131101 91-A 61-1
N(A)2YY 4 x 10 - 4 x 25 43131102 91-A 62-1

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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0,6 / 1 KV MUFFEN
DURCHGANG /

ABZWEIG
KUNSTSTOFF-

KABEL
4-LEITER

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungs- und
Abzweiggarnituren mit Kabelharz Nr.1471N
91-AB xxx und 91-B xxx Serie

Produktanwendung

Die Scotchcast Gießharz-Verbindungs-
und Abzweiggarnituren sind für den 
universellen Einsatz bei der Elektro-
installation in der Industrie, bei
Energieversorgungsunternehmen im
Niederspannungsnetz sowie für 
Signal- und Fernmeldekabel geeignet. 
Sie können als Verbindungs-,
Abzweig- oder Doppelabzweigmuffe
eingesetzt werden. 

Produktvorteile

• Geringste Isocyanathbelastung
• Keine Kontaktmöglichkeit mit den

Gießharzkomponenten während des
Mischens und Vergießens durch das
GMG-System (Geschlossenes
Mischen und Gießen)

• Nach der Verarbeitung kann der
Mischpackbeutel als normaler Haus-
müll entsorgt werden, da keine un-
gemischten Gießharzkomponenten
zurückbleiben.

Prüfnormen

Die Verbindungs- und Abzweiggarni-
turen entsprechen den Prüfnormen
nach VDE 0278 Teil 1 und 2.

• Hohe Zugbelastung über den
Gießharzblock

• Zweiteilige transparente Garnituren-
schale mit Nut-Feder-Verschluss

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören die Garni-
turenschalen als Klappschalen, 
Dichtungen, Kabelharz, erforderliches

Max. Fassungsvermögen Max. Kabel-Ø Abmessungen Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

N(A)YY N(A)YCWY
Hauptkabel Abzweig Hauptkabel Abzweig Hauptkabel Abzweig A B

mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm mm mm mm

4 x 6 4 x 4 – – 15 15 140 40 43131241 91-AB 111
4 x 10 4 x 10 3 x 10/10 3 x 10/10 22 21 170 58 43131242 91-AB 112
4 x 25 4 x 16 3 x 25/25 3 x 16/16 29 22 225 75 43131243 91-AB 113
4 x 70 4 x 25 3 x 70/70 3 x 25/25 35 25 350 95 43131244 91-AB 114
4 x 150 4 x 50 3 x 150/150 3 x 50/50 50 30 445 112 43131245 91-AB 115
4 x 185 4 x 70 3 x 185/185 3 x 70/70 58 35 540 125 43131246 91-AB 116
4 x 240 4 x 150 3 x 185/185 3 x 150/150 65 45 440 145 43131247 91-AB 117

4 x 150 4 x 50 - - 50 32 300 130 - 91-B 125
4 x 185 4 x 50 - - 60 32 300 135 43131262 91-B 126
4 x 240 4 x 70 - - 60 45 420 140 - 91-B 127
4 x 240 4 x 70 3 x 240/120 3 x 70/70 60 45 420 140 43131264 91-B 128

Produktzuordnung

Montagekleinmaterial und die
Montageanleitung. 
Die benötigten Abzweigklemmen
gehören nicht zum Lieferumfang.

91-AB 91-B

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

• Transparenter Mischpackbeutel für
optische Kontrolle des Mischvor-
ganges

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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0,6 / 1 KV MUFFEN ABZWEIG KUNSTSTOFF-
KABEL

4-LEITER

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Abzweig-
garnituren mit Kabelharz Nr.1471N
91-Cxx Serie

Produktanwendung

Die Scotchcast Abzweiggarnituren Typ
91-Cxx sind für alle im Niederspan-
nungsbereich eingesetzten Kunststoff-
kabel geeignet (z.B. für Hausanschlüs-
se und für die Straßenbeleuchtung).

Produktvorteile
• Geringste Isocyanathbelastung
• Keine Kontaktmöglichkeit mit den

Gießharzkomponenten während des
Mischens und Vergießens durch das
GMG-System (Geschlossenes
Mischen und Gießen) 

Prüfnormen

Die Abzweiggarnituren entsprechen
den Prüfbedingungen nach VDE 0278
Teil 1 und 3.

• Nach der Verarbeitung kann der
Mischpackbeutel als normaler
Hausmüll entsorgt werden, da keine
ungemischten Gießharzkomponenten
zurückbleiben.

• Hohe Zugbelastung über den
Gießharzblock

• Zweiteilige transparente Garnituren-
schale mit Nut-Feder-Verschluss

• Transparenter Mischpackbeutel für
optische Kontrolle des Mischvor-
ganges

Lieferumfang

Zum Lieferumfang der Abzweiggarni-
turen gehören die Garniturenschalen
mit Nut-Feder-Verschluss oder Klapp-
schalen mit Filmscharnier, Dichtun-
gen, Kabelharz, erforderliches Monta-
gekleinmaterial und die Montage-
anleitung. 
Die benötigten Abzweigklemmen
gehören nicht zum Lieferumfang.

Kabel-Ø Leiterquerschnitt Leiterquerschnitt Abmessungen Bestell- Produkt-
z.B. N(A)YY N(A)YCWY nummer bezeichnung

mm mm 2 mm 2 mm

Kabel: 16 - 26 bis 4 x 16 – A = 276 43131251 91-C 11Abzweig 90°: 10 - 24 bis 4 x 6 – B = 177

Kabel: 4 x 35 bis 3 x 95/95 A = 385 43131252 91-C 12Abzweig: 4 x 16 bis 3 x 16/16 B = 240

Kabel: 29 - 40 4 x 95 bis 3 x 95/95 A = 520 - 91-C 13Abzweig 90°: 20 - 30 bis 4 x 35 bis 3 x 35/35 B = 230

Produktzuordnung

91-C11
91-C12
91-C13

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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0,6 / 1 KV ENDVERSCHLÜSSE INNENRAUM /
FREILUFT

KUNSTSTOFF-
KABEL

3-LEITER
4-LEITER

3M™ Warmschrumpf-
Kabelendverschlüsse
SKE-xF/x

Produktanwendung

Die 3M Kabelendverschlüsse sind für
den Einsatz in Innen- und Freiluft-
anlagen auf Kabeln und Leitungen mit
3 oder 4 Adern im Niederspannungs-
bereich geeignet.

Produktvorteile

• Schnelles Schrumpfvermögen
• Sehr hohe Schrumpfrate
• Hohe mechanische Festigkeit
• Widerstandsfähig gegen 

UV-Strahlen, Ozon, Sauerstoff und
Säuren

• Absolut wasserdicht durch 
Schmelzkleberinnenbeschichtung

• Sehr gut geeignet zur Erzielung von
Längswasserdichtigkeit bei Warm-
schrumpf-Verbindungsgarnituren

Leiterquerschnitt Abmessungen Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

N(A)YY N(A)YY/N(A)2XY A 1 A 2 B 1 B 2 C D
3-Leiter 4-Leiter

mm 2 mm 2 mm mm mm mm mm mm

1,5 - 10 – 25,0 9,0 9,0 3,0 70,0 18,0 43132101 SKE-3F/1+1,5
16 - 50 – 31,0 18,0 15,0 5,0 90,0 25,0 43132102 SKE-3F/2
70 - 150 – 55,8 22,5 30,4 9,0 180,0 44,0 43132103 SKE-3F/4
185 - 400 – 110,0 35,0 40,0 17,5 178,0 38,0 43132104 SKE-3F/5

– 1,5 - 25 35,0 12,0 15,0 3,0 95,0 24,0 43122201 SKE-4F/1+2
– 35 - 150 60,0 22,9 30,0 6,4 202,0 38,1 43122202 SKE-4F/3+4
– 120 - 300 78,7 35,6 38,1 13,0 240,0 55,0 43122203 SKE-4F/5

1) vor Schrumpf
2) nach freiem Schrumpf

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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– ENDKAPPEN

3M™ Warmschrumpf-
Endkappen
SKE x/x Serie

Produktanwendung

3M Warmschrumpf-Endkappen 
werden zum Verschließen von Kabel-
enden für Transport, Lagerung und
Verlegung eingesetzt.

Produktvorteile

• Hohe mechanische Festigkeit
• Hohes Schrumpfvermögen
• Bersonders geeignet bei aufgetrom-

melten Kabeln
• Widerstandsfähig gegen UV-

Strahlen, Ozon, Sauerstoff und
Säuren

Kabel-Ø Abmessungen Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

Liefermaße Maße nach freiem Schrumpf

Ø d Wanddicke Länge Ø d Wanddicke
min. W ± 0,2 L ± 2 max. W ± 20%

mm mm mm mm mm mm

4 - 8 10 1,0 33,5 4 2,0 43132301 SKE 4/10
8 - 16 20 1,0 55,3 8 2,3 43132302 SKE 8/20

15 - 32 40 1,0 90,0 15 3,0 43132303 SKE 15/40
25 - 50 63 1,0 143,3 25 3,3 43132304 SKE 25/63
30 - 61 76 1,0 158,0 30 4,0 43132305 SKE 30/76
45 - 80 100 1,0 162,5 45 4,0 43132306 SKE 45/100
61 - 126 158 1,0 182,0 61 4,0 43132307 SKE 61/158

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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– MANSCHETTEN

3M™ Warmschrumpf-
Reparaturmanschette
HDCW Serie

Produktanwendung

Die 3M Reparaturmanschette Typ
HDCW dient zur schnellen und 
sicheren Reparatur von beschädigten
Kabelmänteln und bietet einen wasser-
dichten Abschluß auf allen Kunststoff-
und Metallmänteln. Die Innenseite ist
mit einem Heiss-Schmelzkleber
beschichtet. Als Verschluss dient eine
nichtrostende Verschlussschiene aus
Metall, die nach Abkühlen der
Manschette entfernt werden kann.

Produktvorteile

• Überall einsetzbar
• Ausgleich von Unebenheiten und

Hohlräumen durch Kleberinnen-
beschichtung

• Einfachste Handhabung
• Strahlenvernetztes Polyolefin
• Kabelmantelreparatur

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören die Man-
schette, die Verschluss-Schiene,
Schmirgelleinen sowie die Montage-
anleitung.

Kabel-Ø Abmessungen Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

Innen-Ø Wanddicke Lieferlänge

vor dem nach freiem vor dem nach dem
max./min. Schrumpf Schrumpf Schrumpf Schrumpf

mm mm mm mm mm mm

35/10 43 8 0,5 3,2 500 43133012 HDCW 35/10-500
750 43133013 HDCW 35/10-750
1000 43133014 HDCW 35/10-1000

55/15 68 15 0,5 3,2 500 43133022 HDCW 55/15-500
750 43133023 HDCW 55/15-750
1000 43133024 HDCW 55/15-1000

80/25 93 25 0,5 3,2 500 43133032 HDCW 80/25-500
750 43133033 HDCW 80/25-750
1000 43133034 HDCW 80/25-1000

110/30 120 28 0,6 3,2 500 43133042 HDCW 110/30-500
750 43133043 HDCW 110/30-750
1000 43133044 HDCW 110/30-1000

140/40 140 34 0,6 3,2 500 43133052 HDCW 140/40-500
750 43133053 HDCW 140/40-750
1000 43133054 HDCW 140/40-1000

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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– SCHRUMPF-
SCHLÄUCHE

3M™ Dickwandige 
Warmschrumpf-Schläuche
HDT-A x/x

Produktanwendung

Dickwandige Warmschrumpfschläuche
sind zur Verwendung an allen
Kunststoff- und Massekabeln sowohl
für Freiluft als auch für Erdverlegung
geeignet. Die Anwendung umfaßt die
Isolation und Abdichtung von
Verbindungen jeglicher Art.

Produktvorteile

• Modifiziertes, strahlenvernetztes,
selbstverlöschendes Polyolefin mit
hoher Alterungsbeständigkeit

• UV-beständig und resistent gegen
chemische Einflüsse

• Bei Schläuchen mit einem Schmelz-
kleber schmilzt der Kleber und
dringt in alle Unebenheiten und
Hohlräume ein. Das Eindringen von
Feuchtigkeit wird somit ausgeschlos-
sen.

• Als Aussenschlauch für Steuer-
leitungs-Garnituren geeignet

Prüfnormen

Germanischer Lloyd Typ S
VDE 0278 Teil 3
Bureau Veritas 2557/4889
Lloyds Register of Shipping
MIL-I-23053/15

Innen-Ø Wanddicke Lieferlänge Bestell- Produkt-
nummer beschreibung

vor dem nach freiem vor dem nach freiem
Schrumpf Schrumpf Schrumpf Schrumpf

mm mm mm mm mm mm

12 3 1,05 3,2 1000 43134301 HDT-A 12/3
19 6 1,06 3,3 1000 43134302 HDT-A 19/6
30 8 1,49 4,8 1000 43134303 HDT-A 30/8
38 12 1,57 4,8 1000 43134304 HDT-A 38/12
48 15 1,50 4,8 1000 43134305 HDT-A 48/15
85 26 1,37 4,8 1000 43134306 HDT-A 85/26
115 38 1,43 4,8 1000 43134307 HDT-A 115/38

Produktzuordnung

Prüfung Einheit Wert

Schrumpfrate – ≥ 4:1

Längsschrumpf % –10 max.

Schrumpftemperatur °C ≥ 135

Betriebstemperatur °C 110

Dichte g/cm 3 1,35

Bruchdehnung % > 300

Reissfestigkeit M Pa ≥10

Wasseraufnahme % ≤ 0,5

Spezifischer Durchgangswiderstand Ω · cm 10 13

Durchschlagfestigkeit kV/mm 11

Brennverhalten – selbstverlöschend

Materialeigenschaften

*  Schläuche ohne Kleber als HDT x/x bestellen

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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– SCHRUMPF-
SCHLÄUCHE

3M™ Mittelwandige 
Warmschrumpf-Schläuche 
MDT-A x/x

Produktanwendung

Mittelwandige Warmschrumpf-
schläuche sind zur Verwendung an
allen Kunststoff- und Massekabel
sowohl für Freiluft- als auch für Erd-
verlegung geeignet.

Produktvorteile

• Modifiziertes, strahlenvernetztes
Polyolefin mit hoher Alterungs-
beständigkeit

• UV-beständig und resistent gegen
chemische Einflüsse

• Durch die große Schrumpfrate bis zu
4,5 : 1 können große Durchmesser-
sprünge mit einem Schlauch erfasst
werden

• Bei Schläuchen mit einem Schmelz-
kleber schmilzt der Kleber und
dringt in alle Unebenheiten und
Hohlräume ein. Das Eindringen von
Feuchtigkeit wird somit ausge-
schlossen.

Prüfnormen

Germanischer Lloyd Typ S
VDE 0278 Teil 3
Lloyds Register of Shipping

Innen-Ø Wanddicke Lieferlänge Bestell- Produkt-
nummer beschreibung

vor dem nach freiem vor dem nach freiem
Schrumpf Schrumpf Schrumpf Schrumpf

mm mm mm mm mm

12 3 0,7 2,5 1000 43134221 MDT-A 12/3
19 6 0,8 3,3 1000 43134222 MDT-A 19/6
27 8 0,8 3,3 1000 43134223 MDT-A 27/8
32 7,5 0,8 3,3 1000 43134224 MDT-A 32/7,5
38 12 0,8 3,3 1000 43134225 MDT-A 38/12
50 18 0,8 3,3 1000 43134226 MDT-A 50/18
70 26 0,8 3,3 1000 43134227 MDT-A 70/26
90 36 0,8 3,3 1000 43134228 MDT-A 90/36
120 40 0,8 3,3 1000 43134229 MDT-A 120/40

Produktzuordnung

Prüfung Einheit Wert

Schrumpfrate – ≥ 4,5:1

Längsschrumpf % –10 max.

Schrumpftemperatur °C ≥ 135

Betriebstemperatur °C 110

Dichte g/cm 3 1

Bruchdehnung % 500

Reissfestigkeit M Pa ≥10

Wasseraufnahme % ≤ 0,5

Spezifischer Durchgangswiderstand Ω · cm 10 14

Durchschlagfestigkeit kV/mm 11

Brennverhalten selbstverlöschend

Materialeigenschaften

*  Schläuche ohne Kleber als MDT x/x bestellen

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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– SCHRUMPF-
SCHLÄUCHE

3M™ Dünnwandige 
Warmschrumpf-Schläuche 
HSR x/x

Produktanwendung

Dünnwandige Warmschrumpf-
schläuche sind zur Isolierung und
Kennzeichnung anwendbar.

Produktvorteile

• Modifiziertes, strahlenvernetztes,
selbstverlöschendes Polyolefin mit
hoher Alterungsbeständigkeit

• Einfache Handhabung durch die
praktische Spenderbox

• Zur Kennzeichnung in vielen Farben
erhältlich

• Nach der Montage flexibel, da kein
Schmelzkleber vorhanden ist.

Innen-Ø Wanddicke Rollenlänge Bestell- Produktbezeichnung
nummer

D d W (Farbe:
schwarz)

vor dem nach dem nach dem 
Schrumpf Schrumpf Schrumpf

mm mm mm m

1,2 * 0,6 0,4 12 43134101 HSR 1,2 / 0,6
1,6 * 0,8 0,4 12 43134102 HSR 1,6 / 0,8
2,4 * 1,2 0,5 11 43134103 HSR 2,4 / 1,2
3,2 1,6 0,5 11 43134104 HSR 3,2 / 1,6
4,8 2,4 0,5 10 43134105 HSR 4,8 / 2,4
6,4 3,2 0,6 9 43134106 HSR 6,4 / 3,2
9,5 4,8 0,6 7 43134107 HSR 9,5 / 4,8
12,7 6,4 0,6 6 43134108 HSR 12,7 / 6,4
19,0 9,5 0,8 5 43134109 HSR 19,0 / 9,5
25,4 12,7 0,9 3,5 43134110 HSR 24,5 / 12,7

Erhältlich in den Farben: schwarz, rot, gelb, blau, weiß, braun, grün/gelb. Bestellnummern für andere Farben auf Anfrage  
* nicht erhältlich in grün/gelb

Produktzuordnung

Prüfung Einheit Wert

Schrumpfrate – ≥ 2:1

Längsschrumpf % –5 %

Schrumpftemperatur °C ≥ 120

Betriebstemperatur °C –55 bis +135

Dichte g/cm 3 1,05

Bruchdehnung % 400

Wasseraufnahme % 0,15

Spezifischer Durchgangswiderstand Ω · cm 10 16

Durchschlagfestigkeit kV/mm 25

Materialeigenschaften

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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– SCHRUMPF-
SCHLÄUCHE

3M™ Doppelwandige 
Warmschrumpf-Schläuche mit Kleber
ETW803 x/x Serie

Produktanwendung

Doppelwandige Warmschrumpf-
schläuche mit Kleber sind zur
Isolierung, Abdichtung und zum
mechanischen Schutz anwendbar.

Produktvorteile

• Modifiziertes, strahlenvernetztes,
selbstverlöschendes Polyolefin mit
hoher Alterungsbeständigkeit

• Einfache Handhabung durch die
praktische Spenderbox

• Dauerhafte Abdichtung gegen
Flüssigkeiten

• Nach der Montage flexibel

Innen-Ø Wanddicke Rollenlänge Bestell- Produktbezeichnung
nummer

D d W

vor dem nach dem nach dem 
Schrumpf Schrumpf Schrumpf

mm mm mm m

3,0 1,0 1,0 5 43134621 ETW 3/1
6,0 2,0 1,0 4 43134622 ETW 6/2
9,0 3,0 1,4 3 43134623 ETW 9/3
12,0 4,0 1,8 3 43134624 ETW 12/4
19,0 6,0 2,2 2 43134625 ETW 19/6

Erhältlich in der Farbe schwarz

Produktzuordnung

Prüfung Einheit Wert

Schrumpfrate – ≥ 3:1

Längsschrumpf % max. 10%

Schrumpftemperatur °C ≥ 120

Betriebstemperatur °C –55 bis +110

Dichte g/cm 3 1,05

Bruchdehnung % 450

Wasseraufnahme % 0,15

Spezifischer Durchgangswiderstand Ω · cm 10 14

Durchschlagfestigkeit kV/mm 15

Materialeigenschaften

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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– SCHRUMPF-
SCHLÄUCHE

3M™ Cold Shrink™

Isolier-Schläuche u. Endkappen
84xx-x / 91-Axx / EC-x

Produktanwendung

Die kaltschrumpfenden Schläuche sind
zur Verwendung an allen kunststoff-
und gummiisolierten Kabeln sowohl
für Freiluft- als auch für Erdverlegung
geeignet.

Produktvorteile

• EPDM- und Silikonschläuche 
lieferbar

• Einfache und schnelle Montage, kein
Werkzeug erforderlich 
(z.B. Schrumpfbrenner)

• Beständig gegen Laugen, Säuren,
Ozon und UV-Strahlen

• Hohe Elastizität, dadurch optimaler
Kabelknickschutz

• Durch radialen, hohen und dauerhaf-
ten Anpressdruck auf das zu isolie-
rende Teil erreicht man einen 
dichten Abschluss.

• Silikonschläuche der Serie 8440:
selbstverlöschend, Anwendungs-
bereich -55°C bis +255°C,
hydrophobe (wasserabweisende)
Oberfläche

Anwendungsbereich Länge Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

min. Ømax. Ø nach der Schrumpfung
mm mm mm

7,8 14,3 152 43134401 8423-6
2,5 20,9 203 43134402 8424-8
10,1 20,9 203 43134403 8425-8
13,0 25,4 229 43134404 8426-9
13,0 25,4 279 43134405 8426-11
17,5 33,0 305 43134406 8427-12
17,5 33,0 406 43134407 8427-16
24,1 48,3 305 43134408 8428-12
32,5 63,5 457 43134409 8429-18

Produktzuordnung für EPDM-Isolierschläuche Serie 8420

Kabel-Typ Leiterquerschnitt Länge Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

mm2 mm

25 250 43134411 91-A 61 AU
50 - 70 250 43134412 91-A 63 AU
95 250 43134413 91-A 64 AU

Produktzuordnung 3M Cold Shrink-Schläuche für isolierte Freileitung

Anwendungsbereich Länge Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

min. Ø max. Ø nach der Schrumpfung
mm mm mm

11,6 20,9 66,2 43134421 EC-1
15,9 30,1 71,0 43134421 EC-2
26,0 49,2 82,5 43134423 EC-3
45,5 84,3 100,5 43134424 EC-4

Produktzuordnung 3M Cold Shrink Endkappen

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

A-2Y

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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– KABELHARZ

3M™ Scotchcast™

Kabelharz Nr.1471N
Typ GNW und GFW nach VDE 0291

Produktanwendung

Das Scotchcast Kabelharz Nr.1471 N
dient zur Isolierung und zum mecha-
nischen Schutz von Niederspannungs-
Kabelverbindungen.

Produktvorteile

• Ungefülltes Zweikomponentenharz
auf der Basis von Polyether-Urethan
(PEUR).

• Das Kabelharz unterliegt der laufen-
den Fertigungsüberwachung des
VDE und führt das VDE-Zeichen

• 36 Monate lagerfähig

• Kein Absetzen von Füllstoffen
• Chemisch resistent
• Geringe exotherme Reaktion bei

großvolumigem Verguss
• Bei niedrigen Verarbeitungstempe-

raturen kein Anwärmen notwendig
• Transparenter Mischpackbeutel 

mit vorgegebenem Harz- und Härte-
anteil zur Kontrolle des Mischvor-
ganges

• Verwendung des GMG-Systems
(Geschlossenes Mischen und
Gießen)

• Problemlose Entsorgung der
gemischten Harzrückstände im
Mischpackbeutel als Hausmüll

Produktzuordnung

Eigenschaften DIN 57291 / VDE 0921 Teil 2 Werte
VDE-Anforderungen an den Typ GMW

A) Kabelharzmasse im Anlieferungszustand aus den Teilen A+B
Topfzeit gemessen bei 5°C / 23°C / 35°C Übereinstimmung mit den Herstellerangaben (±30%) 15 Minuten / 8 MInuten / 4 Minuten

Gelierzeit gemessen im rotierenden
Gelierzeitmesser Übereinstimmung mit den Herstellerangaben (±30%) 11 - 13 Minuten

Max. Reaktionstemperatur gemessen bei 35°C Übereinstimmung mit den Herstellerangaben (±10 k) Muffenkörper 91-A15 = 93°C

Gesamtvolumenschwindung max. 4% 2,9%

B) Kabelharzformstoff im gehärteten Zustand, Temperung
Dichte dient nur zur Information 1,11 g/cm 3

Schlagzähigkeit mind. 10 Nmm/mm 2 > 35 Nmm/mm 2

Shore-Härte D mind. 30 35 - 40

Dichtheit zwischen Kabeladern und Gießharz- Gießharzformkörper darf keine Risse zeigen. Bei mind. 9 Probe- keine Risse, Vordringtiefe: 1 mm
formstoff körpern muß die max. Vordringtiefe unter 10 mm liegen.

Brennverhalten mind. III III

Wasseraufnahme: 
in kaltem Wasser nach 24h bei 23°C max. 25 mg 20 mg
in warmem Wasser nach 42d bei 50°C max. 400 mg 350 mg

Eigenschaften und Anforderungen nach
Langzeitwarmlagerung (8 Wochen 120°C):

Schlagzähigkeit mind. 6 Nmm/mm 2 > 35 Nmm/mm 2

Druck für 30% Stauchung max. 80 N/mm 2 20 N/mm 2

Restverformung 24h nach Entlastung max. 20% 0,4%

Technische Daten

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Grösse Inhalt Bestellnummer Produktbezeichnung
g

UNIPAK A 90 43135201 1471N-A
UNIPAK B 220 43135202 1471N-B
UNIPAK C 430 43135203 1471N-C
UNIPAK D 600 - 1471N-D

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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– KABELHARZ

3M™ Scotchcast™

Kabelharz Nr.4
Typ GMH nach VDE 0291

Produktanwendung

Das Scotchcast Kabelharz Nr.4 dient
zur Isolierung und zum mechanischen
Schutz von Kabelverbindungen.

Produktvorteile

• Ungefülltes Zweikomponentenharz
auf der Basis von Epoxidharz

• Das Kabelharz unterliegt der laufen-
den Fertigungsüberwachung des
VDE und führt das VDE-Zeichen

• 36 Monate lagerfähig

• Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
• Hohe Hydrolysestabilität
• Unter Wasser verarbeitbar
• Härtet ohne Wärmezufuhr innerhalb

kürzester Zeit aus
• Sehr gute elektrische und mechani-

sche Eigenschaften

Prüfung DIN 57291/VDE 0291 Teil 2 Einheit Werte
Anforderungen an den Typ GMH

A) Kabelharzmasse im Anlieferungszustand aus den Teilen A+B
Gelierzeit gemessen im rotierenden
Gelierzeitmesser Übereinstimmung mit den Herstellerangaben Min. 14 - 18

Max. Reaktionstemperatur gemessen bei 35°C Übereinstimmung mit den Herstellerangaben °C 150 (92-A 4)

Gesamtvolumenschwindung max. 4% % < 2,9

Härtung, gemessen bei nur Informationswert für den Verwender
Umgebubgstemperatur: VDE 0291 Teil 2 enthält keine Angaben

10°C Min. ca.150
23°C Min. ca.30

B) Kabelharzformstoff im gehärteten Zustand, Temperung: 24 h bei 60°C
Shore-Härte-D 80
Dichte dient nur zur Information g / cm 3 1,12

Schlagzähigkeit mind. 6 Nmm / mm 2 Nmm / mm 2 > 10

Kerbschlagzähigkeit mind. 2 N / mm 2 Nmm / mm 2 6

Druckfestigkeit mind. 100 N / mm 2 N / mm 2 100 - 120

Dichtheit zwischen Kabeladern und Gießharz- Gießharzformkörper darf keine Risse zeigen. Bei mind. 9 keine Risse, Vordring-
formstoff Probekörpern muß die max. Vordringtiefe unter 10 mm liegen tiefe max. 8 mm

Brennverhalten mind. III III

Wasseraufnahme in kaltem Wasser in  Anlehnung
an ISO/R 62: Lagerung 24 h / 23°C höchstens 25 mg mg 18 - 20

Lagerung 42 Tage / 50°C höchstens 450 mg mg 135 - 145

Elektrolytische Korrosion keine Anforderung für den Typ GMH A 1,2

Durchschlagspannung: bei 23°C keine Anforderung kV / mm 100
bei 80°C keine Anforderung kV / mm 60

Spez. Durchgangswiderstand:
bei 23°C mind. 10 14 Ω cm 6 x 10 15

bei 50°C mind. 10 11 Ω cm 7 x 10 15

bei 80°C mind. 10 10 Ω cm 1 x 10 11

bei 23°C nach 24 h Wasserverlagerung mind. 10 12 Ω cm 3 x 10 15

Technische Daten

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Produktzuordnung

Grösse Inhalt Bestellnummer Produktbezeichnung
g

UNIPAK A 90 43135101 4-A
UNIPAK B 210 43135102 4-B
UNIPAK C 420 43135103 4-C

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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– KABELHARZ

3M™ Scotchcast™

Gießharz Nr.4442 High Gel
Gelartige wiederentfernbare Vergußmasse

Produktbeschreibung

Das Scotchcast 4442 High Gel ist eine
2-Komponenten-Polybutadien-Verguß-
masse.
4442 High Gel haftet auf nahezu allen
Materialien und bietet somit eine idea-
le Einbettmasse und  Schutz gegen
Feuchtigkeit. Die relativ lange Topf-
zeit ermöglicht einen blasenfreien
transparenten Vergußkörper. Die hohe
Flexibilität ermöglicht ein partielles
Entfernen der ausgehärteten Verguß-
masse mit bloßen Händen um bei-
spielsweise Zusätze, Änderungen oder
Umrangierungen im Vergußteil vorzu-
nehmen. Ein anschließendes Ver-
gießen bindet komplett mit dem poly-
merisierten Harzteil.

Produktvorteile

• Ungefülltes Zweikomponentenharz 
• 36 Monate lagerfähig
• Kein Absetzen von Füllstoffen
• Geringe exothermische Reaktion 
• Transparenter Mischpackbeutel
• Enthält keine Isocyanate

Eigenschaften Maßeinheit Werte

Durchschlagsfestigkeit kv/mm 5,5

Gelierzeit Sunshine 90 min bei 4°C
Gel Meter 65 min bei 24°C

. 0 min bei 42°C

Wasseraufnahme ASTM D570 < 0,01 %

Viskosität Brookfield Viscometer 2000 cps bei 4°C

Schrumpfung nach Härtung Bellcore < 1,0 %

Technische Daten

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Produktzuordnung

Grösse Inhalt Bestellnummer Produktbezeichnung
g

UNIPAK B 350 - 4442-B
UNIPAK C 600 44141103 4442-C

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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3,6 / 6 KV MUFFEN DURCHGANG KUNSTSTOFF-
KABEL

3-LEITER

3M™ Cold Shrink™

Verbindungsgarnituren
92-AC 6x-3 Serie

Produktanwendung

Diese Verbindungsgarnituren dienen
zum Einsatz an ungeschirmten,
bewehrten und kunststoffisolierten
3,6/6 kV 3-Leiter-Kabeln.

Produktvorteile

• Großer Anwendungsbereich
• Passend für alle Standard-Verbinder
• Permanenter radialer Anpressdruck
• Kaltschrumpftechnik erlaubt 

schnelle, leichte und werkzeugfreie
Montage

• Metallische Abschirmung mittels
Kupfergewebeschlauch und 
Kontaktrollfedern

Prüfnormen

Die Verbindungsgarnituren erfüllen
die Anforderungen nach VDE 0278.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören selbstver-
schweissendes Kautschukband Nr.23, 
3 EPDM-Kaltschrumpfschläuche zur
Isolation der Verbinder, Kupfer-
gewebeschlauch und Kontaktrollfedern
zur metallischen Abschirmung, ein
dickwandiger EPDM-Kaltschrumpf-
schlauch zum äusseren mechanischen
Schutz sowie die Montageanleitung.

Kabeltyp Leiterquerschnitt Bestellnummer Produktbezeichnung

mm 2

NYFGY 3 x 50 - 150 43141001 92-AC 62-3
3 x 150  240 43141002 92-AC 63-3

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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3,6 / 6 KV ENDVERSCHLUSS INNENRAUM KUNSTSTOFF-
KABEL

3-LEITER

Produktanwendung

Diese Endverschlüsse sind für alle
kunststoffisolierten 3,6/6 kV 
3-Leiter-Kabel nach VDE geeignet.

Produktvorteile

• Einsetzbar auf allen ungeschirmten,
bewehrten und kunststoffisolierten
3-Leiter-Kabeln

• Isolierschläuche und Aufteilkappe
bestehen aus hochwertigem Silikon

• Die kompakte Bauweise und die
kurze Einbaulänge erlauben einen
Einsatz als Transformator-, Motor-
und Schaltanlagen-Endverschluss.

Prüfnormen

Die Endverschlüsse entsprechen den
Anforderungen nach VDE 0278 Teil 4.

• Kein zusätzliches Werkzeug wie
z.B. Schrumpfbrenner erforderlich

• Einfache Montage durch
Herausziehen der Stützwendel

• Flexibel

Lieferumfang

Der Endverschluss enthält alle für die
Montage notwendigen Bestandteile,
jedoch ohne Kabelschuhe:
Silikon-Aufteilkappe, Silikon-Isolier-
schläuche, Rollfeder, Flachlitze,
Scotch Band Nr.70 und Montage-
anleitung

Kabeltyp Leiterquerschnitt Bestellnummer Produktbezeichnung

mm 2

3 x 50 - 3 x 95 43142001 92-EN 62-3
NYFGY 3 x 120 - 3 x 150 43142002 92-EN 63-3

3 x 185 - 3 x 240 43142003 92-EN 64-3

Produktzuordnung

3M™ Cold Shrink™

Endverschlüsse
92-EN 6x-3 Serie

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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6 / 10 KV MUFFEN DURCHGANG KUNSTSTOFF-
KABEL

1-LEITER

3M™ Cold Shrink™

Verbindungsgarnituren Quick Splice 1000
92-AG 6xx-1 Serie

Produktanwendung

Diese Verbindungsgarnituren sind für
alle kunststoffisolierten 6/10 kV 
1-Leiter-Kabel nach VDE und TGL
geeignet.
In Verbindung mit den angegebenen
Zusatzgarnituren ist die Verbindung
von drei 1-Leiter-Kabeln mit 3-Leiter-
Kabeln möglich.

Produktvorteile

• Einteiliger kaltschrumpfender 
Isolierkörper mit integrierter 
Glättungselektrode und äusserer 
Abschirmung

• Isolierkörper aus HTV-Silikon-
kautschuk

Prüfnormen

Die Verbindungsgarnituren erfüllen
die Anforderungen nach CENELEC 
HD 629.1

Zusatzgarnituren

Lieferumfang

Die Verbindungsgarnitur enthält alle
für die Montage notwendigen Bestand-
teile, jedoch keine Verbinder. 

• Gleichmäßige Feldverteilung 
durch Isolationsschicht mit hoher 
Permittivität

• Kurze Schrumpfzeiten auch bei
Minustemperaturen

• Permanenter radialer Anpressdruck
• Einfache Montage durch Heraus-

ziehen der Stützwendel
• Kein zusätzliches Werkzeug, wie 

z.B. Schrumpfbrenner, erforderlich

Kabeltyp Kabelabmessungen Verbinder- Bestell- Produkt-
abmessungen nummer bezeichnung

Ø über Ø über Leiter- Durch- Länge
Kabelmantel Isolierung querschnitt messer max.
max.

mm mm mm 2 mm mm

N(A)2XSY 39 17,7 - 25,0 70 - 150 14,2 - 26,0 135 43151101 92-AG 611-1

N(A)2XS2Y 46 22,3 - 33,2 185 - 240 18,0 - 33,2 145 43151102 92-AG 621-1
N(A)2XS(F)2Y 56 28,4 - 42,0 300 - 400 23,3 - 42,0 220 43151103 92-AG 631-1

Leiterquer- in Verbindung Bestell- Produkt-
schnitt (mm 2) mit nummer bezeichnung

25 - 150 92-AG 611-1 43151111 92-PG 610-1
70 - 240 92-AG 621-1 43151112 92-PG 620-1
150 - 400 92-AG 631-1

70 - 120 3 x 92-AG 611-1 - 92-PG 605-3
150 - 240 3 x 92-AG 621-1 - 92-PG 606-3

70 - 120 3 x 92-AG 611-1 - 92-PG 611-3
150 - 240 3 x 92-AG 621-1 - 92-PG 612-3

Zum Verbinden von drei 1-Leiter-Kabeln mit
3-Leiter-Kabeln und gemeinsamer Abschirmung 
N(A)YSY; N(A)2YSY; N(A)2XS2Y

Zur Erweiterung des Querschnittsbereiches bzw.
zur Realisierung von Querschnittssprüngen

Zum Verbinden von drei 1-Leiter-Kabeln mit 
3-Leiter-Kabeln und einzelkonzentrischer
Abschirmung N(A)2XSEY; NYSEY

• 100%-ige Fertigungsstückprüfung
• Metallische Abschirmung mittels 

Kupfergewebeschlauch und 
Kontaktrollfedern

• Äusserer Schutz durch EPDM-
Kaltschrumpfschlauch

• Möglichkeit der Querschnitts-
erweiterung bzw. von Querschnitts-
sprüngen

Produktzuordnung

Eventuell benötigte Zusatzgarnituren
sind gesondert zu bestellen.

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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6 / 10 KV MUFFEN DURCHGANG KUNSTSTOFF-
KABEL

3-LEITER

3M™ Cold Shrink™

Verbindungsgarnituren Quick Splice 1000
92-AG 6xx-3 Serie

Produktanwendung

Diese Verbindungsgarnituren sind für
alle kunststoffisolierten 6/10 kV 
3-Leiter-Kabel ohne Armierung mit
gemeinsamer Abschirmung nach VDE
geeignet.

Produktvorteile

• Einteiliger kaltschrumpfender 
Isolierkörper mit integrierter 
Glättungselektrode und äusserer 
Abschirmung

• Isolierkörper aus HTV Silikon-
kautschuk

• Gleichmäßige Feldverteilung 
durch Isolationsschicht mit hoher 
Permittivität

• Kurze Schrumpfzeiten auch bei

Kabeltyp Kabelabmessungen Verbinderabmessung Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

Ø über Leiter- Durch- Länge
Isolierung querschnitt messer max.

Mit
Armierung mm mm 2 mm mm

N(A)YSY 17,7 - 26,0 70 - 150 14,2 - 25,0 135 43151211 92-AG 612-3
N(A)2XSY 22,3 - 33,2 185 - 240 18,0 - 33,2 145 43151212 92-AG 622-3
N(A)2XS2Y

Ohne
Armierung

N(A)2XSEY 17,7 - 26,0 70 - 150 14,2 - 25,0 135 43151201 92-AG 610-3
NYSEY 22,3 - 33,2 150 - 240 18,0 - 33,2 145 43151202 92-AG 620-3

Prüfnormen

Die Verbindungsgarnituren erfüllen
die Anforderungen nach CENELEC 
HD 629.1

Lieferumfang

Die Verbindungsgarnitur enthält alle
für die Montage notwendigen Bestand-
teile, jedoch keine Verbinder. 
Eventuell benötigte Zusatzgarnituren
sind gesondert zu bestellen.

Produktzuordnung

Minustemperaturen
• Permanenter radialer Anpressdruck
• Einfache Montage durch Heraus-

ziehen der Stützwendel
• Kein zusätzliches Werkzeug, wie 

z.B. Schrumpfbrenner, erforderlich
• 100%-ige Fertigungsstückprüfung

Zusatzgarnituren

Zur Erweiterung des
Querschnittbereiches

• Metallische Abschirmung mittels 
Kupfergewebeschlauch und 
Kontaktrollfedern

• Äusserer Schutz durch EPDM
Kaltschrumpfschlauch

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

*Hinweis: Für ein 3-Leiter-Kabel benötigt man 3 Garnituren

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at

Leiterquer- in Verbindung Bestell- Produkt-
schnitt (mm 2) mit nummer bezeichnung

25 - 150 92-AG 611-1 43151111 92-PG 610-1
70 - 240 92-AG 621-1 43151112 92-PG 620-1



Kabeltyp Abmessungen für Kabeltyp Abmessungen für Verbinder- Bestell- Produkt-
kunststoffisolierte ölpapierisolierte Abmessungen nummer bezeichnung
Kabel Kabel

Ø über Ø über Leiter- Ø über Leiter- Durch- Länge
Kabel- Isolierung quer- Isolierung quer- messer
mantel schnitt schnitt
max.

mm mm mm 2 mm mm 2 mm mm

N(A)2XSY
N(A)2XS2Y 39 17,7 - 26,0 70 - 150 15,0 - 23,0 50 - 150 14,2 - 28,0 135 43151301 92-FG 615-3

N(A)2XS2Y 46 22,3 - 33,2 185 - 240 20,5 - 31,0 95 - 240 18,0 - 33,2 145 43151302 92-FG 625-3
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6 /10 KV MUFFEN ÜBERGANG KUNSTSTOFF- /
MASSEKABEL

1- UND 3-LEITER

3M™ Cold Shrink™

Übergangsgarnitur QS 1000T
92-FG 6xx-3 Serie

Produktanwendung

Diese Übergangsgarnituren dienen
zum Verbinden von papierisolierten 
6/10 kV 3-Leiter-Gürtelkabeln mit
kunststoffisolierten 1-Leiter-Kabeln.

Produktvorteile

• Die Übergangsgarnituren bieten alle
Produktvorteile der 3M Cold Shrink
Verbindungsmuffen vom Typ Quick
Splice 1000 für 1-Leiter-
Kunststoffkabel.

• Die Zwickelkonstruktion gewährlei-
stet eine erhöhte Sicherheit gegen
den im ölpapierisolierten Kabel auf-
tretenden Öldruck.

Prüfnormen

Die Übergangsgarnituren erfüllen die
Anforderungen nach CENELEC 
HD 629.S1

Lieferumfang

Die Übergangsgarnituren enthalten
alle für die Montage notwendigen
Bestandteile, jedoch keine Verbinder.
Achtung: Schutzmuffe muß
separat bestellt werden.

Produktzuordnung

N(A)KBA

• Eine Kaltschrumpf-Schutzmuffe
garantiert eine hohe Schutzwirkung
gegen korrosive Flüssigkeiten und
Feuchtigkeit.

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

• Sofort zuschaltbar.  

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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6/ 10KV ENDVERSCHLUSS INNENRAUM KUNSTSTOFF-
KABEL

1-LEITER

3M™ Aufschiebetechnik
Endverschlüsse Quick Slide
92/93-ER 7x-1D Serie

Produktanwendung

Diese Endverschlüsse sind für alle
kunststoffisolierten 6/10 kV 
1-Leiter-Kabel nach VDE geeignet.

Prüfnormen

Die Endverschlüsse entsprechen den
Anforderungen nach VDE 0278 Teil 1
und Teil 4.

Produktvorteile

• Vorgefertigter Schirmisolator mit
integrierter refraktiver Feldsteuerung

• Schirmisolator aus hochkriechstrom-
festem HTV-Silikonkautschuk

• Extreme Reißfestigkeit
• Einfache, sichere und schnelle

Montage
• Längswassereichtigkeit zum

Kabelschuh durch integrierte
Ringdichtung

• Werkzeugfreies Aufschieben

Lieferumfang

Der Endverschluss enthält alle für die
Montage notwendigen Bestandteile,
jedoch ohne Kabelschuhe:
1 Satz Enverschlüsse, Kabelbinder,
Gleitmittel, Band Nr.13 und die
Montageanleitung.

Kabeltyp Ø über Leiterquerschnitt Abmessungen Bestell- Produkt-
Isolierung nummer bezeichnung

extrudiertet graphitierte
Leitschicht Leitschicht A B

mm mm 2 mm 2 ca. mm

14 - 19 25 - 50 25 - 50 200 43 43152111 92-ER 71-1D
N(A)2XSY 17 - 22 70 - 95 70 - 95 210 46 43162111 93-ER 72-1D

20 - 26 120 - 185 120 - 185 210 50 43162112 93-ER 73-1D
N(A)2XS2Y

24 - 30 240 185 - 240 215 54 43162113 93-ER 74-1D
N(A)2XS(F)2Y 28 - 35 300 - 400 300 - 400 215 58 43162114 93-ER 75-1D

33 - 42 500 500 220 64 43162115 93-ER 76-1D

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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6 / 10 KV ENDVERSCHLUSS INNENRAUM KUNSTSTOFF-
KABEL

1- LEITER

3M™ Cold Shrink™

Endverschlüsse Quick Term II
92-EB 6x-1 Serie

Produktanwendung

Diese Endverschlüsse sind für alle
kunststoffisolierten 6/10 kV 1-Leiter-
Kabel nach VDE  geeignet.

Prüfnormen

Die Endverschlüsse entsprechen den
Anforderungen nach VDE 0278 Teil 1
und Teil 4 bzw. Teil 5

Produktvorteile

• Einteiliger kaltschrumpfender
Isolator mit integrierter refraktiver
Feldsteuerung

• Kriechstromfester und witterungsbe-
ständiger Isolator aus HTV-Silikon-
Kautschuk

• Schlanke Bauweise
• Permanenter radialer Anpressdruck
• Einfache Montage durch

Herausziehen der Stützwendel
• Großer Anwendungsbereich
• Kein zusätzliches Werkzeug wie

z.B. Schrumpfbrenner erforderlich

Lieferumfang

Der Endverschluss enthält alle für die
Montage notwendigen Bestandteile,
jedoch ohne Kabelschuhe.

Kabeltyp Kabelabmessungen Abmessungen Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

Ø max. über Ø über Leiter-
Kabelmantel Isolierung querschnitt A B

mm mm mm 2 mm mm

23,0 11,2 - 16,5 16 - 25 200 – 43152101 92-EB 60-1
28,0 14,2 - 22,1 35 240 – 43152102 92-EB 61-1

N(A)2XSY 18,0 - 37,0 15,9 - 30,0 50 - 150 280 – 43152103 92-EB 62-1
N(A)2XS2Y

25,0 - 50,0 22,6 - 41,4 185 - 500 280 – 43152104 92-EB 63-1N(A)2XS(F)2Y
29,0 - 60,5 27,3 - 49,3 300 - 630 280 – - 92-EB 64-1
33,8 - 74,0 31,5 - 61,5 500 - 1000 280 – - 92-EB 65-1

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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3M™ Berührungssicherer
Gerader Stecker, 250 A, 
92-EE 8x0-2 Serie

Produktanwendung

Die 92-EE8x0-2 Garnituren beinhalten
alle Komponenten, einschliesslich
aller Anschlußvorrichtungen die für
die Installation eines Endverschlusses
notwendig sind. Die Baugruppe darf
berührt werden und besitzt ein inte-
griertes Feldsteuerungsteil.

Diese Garnituren sind für die Installa-
tion an abgeschirmten Einleiterkunst-
stoffkabeln für Einsatzbereiche 
6/10 kV (Um = 12 kV) = 250 A
bestimmt.

Der Stecker stellt die Verbindung zwi-
schen isolierten Kunststoffkabeln auf
Wandlern, Schaltvorrichtungen,
Motoren und anderen Geräten her.

Produktvorteile

• EPDM-Werkststoff von hoher
Qualität - 100% werkseitig geprüft.

• Aus einem Teil mit eingebautem
Kapazitivmesspunkt.

• Bietet ein vollkommen abgeschirm-
tes und dichtes System.

• Schnelle und einfache Montage.
• Alle Komponenten für die Montage

sind enthalten.
• Erfüllt die Anforderungen europäi-

scher Normen: Cenelec 629.1 S1
und 60502-4.

• Einfache Montage: keine Wärme
oder Spezialwerkzeuge erforderlich.

• Bietet absoluten Berührungsschutz.
• Kann sofort unter Spannung gesetzt

werden.

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Produktzuordnung

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at

Gerader Stecker 6/10 kV - 250 A

Nennspannung 10 kV

Impuls 75 kV

AC-Haltespannung (5 Min.) 27 kV

Dauerstrom 250 A

Überlast (max. 8 Std.) 300 A

Kurzschlusswiderstand 12,5 kA/S

Technische Daten

*) Überprüfen, ob der Durchmesser über der Primärisolierung innerhalb des entsprechenden Bereichs liegt.

6 / 10 KV ENDVERSCHLUSS INNENRAUM KUNSTSTOFF-
KABEL

1- LEITER

Durchmesser über Leiterquerschnitt Spannung Bestellnummer Produktbezeichnung
Primärisolation *)
mm mm2 kV

13,5 - 17,4 25 10 43153101 92-EE800-2/25

13,5 - 17,4 35 10 43153102 92-EE810-2/35

13,5 - 17,4 50 10 43153103 92-EE820-2/50

16,3 - 20,8 70 10 43153104 92-EE820-2/70

19,6 - 24,1 95 10 43153105 92-EE830-2/95

19,6 - 24,1 120 10 43153106 92-EE850-2/120
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3M™ Berührungssichere 
Winkelstecker , 250 A,
92-EE 8x5-2 Serie

Produktanwendung

Die 92-EE8x5-2 Garnituren beinhalten
alle Komponenten, einschliesslich
aller Anschlußvorrichtungen die für
die Installation eines Endverschlusses
notwendig sind. Die Baugruppe darf
berührt werden und besitzt ein inte-
griertes Feldsteuerungsteil.

Diese Garnituren sind für die Installa-
tion an abgeschirmten Einleiterkunst-
stoffkabeln für Einsatzbereiche 
6/10 kV (Um = 12 kV) = 250 A
bestimmt.

Der Stecker stellt die Verbindung zwi-
schen isolierten Kunststoffkabeln auf
Wandlern, Schaltvorrichtungen,
Motoren und anderen Geräten her.

Produktvorteile

• EPDM-Werkststoff von hoher
Qualität - 100% werkseitig geprüft.

• Aus einem Teil mit eingebautem
Kapazitivmesspunkt.

• Bietet ein vollkommen abgeschirm-
tes und dichtes System.

• Schnelle und einfache Montage.
• Alle Komponenten für die Montage

sind enthalten.
• Erfüllt die Anforderungen europäi-

scher Normen: Cenelec 629.1 S1
und 60502-4.

• Einfache Montage: keine Wärme
oder Spezialwerkzeuge erforderlich.

• Bietet absoluten Berührungsschutz.
• Kann sofort unter Spannung gesetzt

werden.

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Durchmesser über Querschnitt Spannung Bestellnummer Produktbezeichnung
Primärisolation *)
mm mm2 kV

13,5 - 17,4 25 10 43153111 92-EE805-2/25

13,5 - 17,4 35 10 43153112 92-EE815-2/35

13,5 - 17,4 50 10 43153113 92-EE825-2/50

16,3 - 20,8 70 10 43153114 92-EE835-2/70

19,6 - 24,1 95 10 43153115 92-EE845-2/95

19,6 - 24,1 120 10 43153116 92-EE855-2/120

Produktzuordnung

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at

Winkelstecker 6/10 kV - 250 A

Nennspannung 10 kV  

Impuls 75 kV

AC-Haltespannung (5 Min.) 27 kV

Dauerstrom 250 A

Überlast (max. 8 Std.) 300 A

Kurzschlusswiderstand 12,5 kA/S

Technische Daten

*) Überprüfen, ob der Durchmesser über der Primärisolierung innerhalb des entsprechenden Bereichs liegt.

6 / 10 KV ENDVERSCHLUSS INNENRAUM KUNSTSTOFF-
KABEL

1- LEITER
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3M™ Berührungssichere 
T-Stecker , 400/630 A,  
92-EE 9x5-4 Serie

Produktanwendung

Die 92-EE 9x5-4 Garnituren beinhal-
ten alle Komponenten, einschliesslich
aller Anschlußvorrichtungen die für
die Installation eines Endverschlusses
notwendig sind. Die Baugruppe darf
berührt werden und besitzt ein inte-
griertes Feldsteuerungsteil.

Diese Garnituren sind für die Installa-
tion an abgeschirmten Einleiterkunst-
stoffkabeln für Einsatzbereiche 
6/10 kV (Um = 12 kV) - 400 A/630 A
bestimmt.

Der Stecker stellt die Verbindung zwi-
schen isolierten Kunststoffkabeln auf
Wandlern, Schaltvorrichtungen,
Motoren und anderen Geräten her.

Produktvorteile

• EPDM-Werkststoff von hoher
Qualität - 100% werkseitig geprüft.

• Aus einem Teil mit eingebautem
Kapazitivmesspunkt.

• Bietet ein vollkommen abgeschirm-
tes und dichtes System.

• Schnelle und einfache Montage.
• Alle Komponenten für die Montage

sind enthalten.
• Erfüllt die Anforderungen europäi-

scher Normen: Cenelec 629.1 S1
und 60502-4.

• Einfache Montage: keine Wärme
oder Spezialwerkzeuge erforderlich.

• Bietet absoluten Berührungsschutz.
• Kann sofort unter Spannung gesetzt

werden.

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Durchmesser über Querschnitt Spannung Bestellnummer Produktbezeichnung
Primärisolation *)
mm mm2 kV

13,5 - 17,4 50 10 43153121 92-EE905-4/50

14,3 - 19,3 70 10 43153122 92-EE915-4/70

18,3 - 21,0 95 10 43153123 92-EE925-4/95

20,0 - 24,1 120 10 43153124 92-EE935-4/120

20,0 - 24,1 150 10 43153125 92-EE945-4/150

23,1 - 27,0 185 10 43153126 92-EE955-4/185

24,9 - 28,9 240 10 43153127 92-EE965-4/240

27,7 - 32,6 300 10 43153128 92-EE975-4/300

Produktzuordnung

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at

T-Stecker 6/10 kV - 400/630 A

Nennspannung 10 kV

Impuls 75 kV

AC-Haltespannung (5 Min.) 27 kV

Dauerstrom 630 A

Überlast (max. 8 Std.) 900 A

Kurzschlusswiderstand 12,5 kA/S

Technische Daten

*) Überprüfen, ob der Durchmesser über der Primärisolierung innerhalb des entsprechenden Bereichs liegt.

6 / 10 KV ENDVERSCHLUSS INNENRAUM KUNSTSTOFF-
KABEL

1- LEITER
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6 / 10 KV ENDVERSCHLUSS INNENRAUM KUNSTSTOFF-
KABEL

3-LEITER

3M™ Cold Shrink™

Endverschlüsse Quick Term II
92-EB 6xx-3 Serie

Produktanwendung

Diese Endverschlüsse sind für alle
kunststoffisolierten 6/10 kV 
3-Leiter-Kabel nach VDE geeignet.

Prüfnormen

Die Endverschlüsse entsprechen den
Anforderungen nach VDE 0278 Teil 1
und Teil 4 bzw. Teil 5

Produktvorteile

• Einteiliger kaltschrumpfender
Isolator mit integrierter refraktiver
Feldsteuerung

• Kriechstromfester und witterungs-
beständiger Isolator aus HTV-
Silikon-Kautschuk

• Schlanke Bauweise
• Permanenter radialer Anpressdruck
• Einfache Montage durch

Herausziehen der Stützwendel
• Großer Anwendungsbereich
• Kein zusätzliches Werkzeug, wie

z.B. Schrumpfbrenner, erforderlich
• Breites Programm

Lieferumfang

Der Endverschluss enthält alle für die
Montage notwendigen Bestandteile,
jedoch ohne Kabelschuhe:
3 Stück Enverschlüsse, 1 Aufteilkappe

Kabeltyp RE- bzw. RM-Leiter SE- bzw. SM-Leiter Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

Leiter- Ø über Leiter- Leiter- Umfang
querschnitt Isolierung querschnitt querschnitt über

SE-Leiter SM-Leiter Isolierung

mm2 mm mm2 mm2 mm

35 - 70 14,2 - 22,1 - - - 43152201 92-EB  61-31)

43152211 92-EB 611-32)

92-EB  612-33)

N(A)2xSY 70 - 95 16,5 - 22,1 70 - 95 50 - 70 52 - 70 43152202 92-EB  62-31)

43152212 92-EB  621-32)

92-EB  622-33)

N2xSEY 120 - 150 19,8 - 33,0 120 - 150 95 - 120 68 - 104 43152203 92-EB  63-31)

43152213 92-EB  631-32)

92-EB  632-33)

185 - 300 22,0 - 33,0 185 - 240 150 - 240 68 - 104 43152204 92-EB  64-31)

43152214 92-EB  641-32)

92-EB  642-33)

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

1)  Drahtabschirmung graph. oder abziehbare Leitschicht  
2)  Drahtabschirmung schälb. Leitschicht
3)  Bandabschirmung alle Leitschichttypen

Drahtbund, Band Nr. 13, Band Nr. 70,
3 Verlängerungsschläuche bei den
Typen 2) + 3) und die Monageanleitung.

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at

Querschnitt (mm2) Durchmesser (mm) Länge (mm) Bestellnummer Produktbezeichnung
35 - 95  30-16 ca. 225 43152291 92-PN 62-3
120 - 300  35-21 ca. 225 43152292 92-PN 63-3
95 - 400 44-22 ca. 460 - 92-PN 72-3

Zur Realisierung einer größeren Einbaulänge ist eine der folgenden Zusatzgarnituren, bestehend aus 3 Schutzschläuchen, zu bestellen:
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6 / 10 KV ENDVERSCHLUSS FREILUFT KUNSTSTOFF-
KABEL

1-LEITER

3M™ Cold Shrink™

Endverschlüsse Quick Term II
92-EB 6x-2 Serie

Produktanwendung

Diese Endverschlüsse sind für alle
kunststoffisolierten 6/10 kV 
1-Leiter-Kabel nach VDE geeignet.

Prüfnormen

Die Endverschlüsse entsprechen den
Anforderungen nach VDE 0278 Teil 1
und Teil 4 bzw. Teil 5

Produktvorteile

• Einteiliger kaltschrumpfender
Isolator mit integrierter refraktiver
Feldsteuerung

• Kriechstromfester und witterungs-
beständiger Isolator aus HTV-
Silikon-Kautschuk

• Schlanke Bauweise
• Permanenter radialer Anpressdruck
• Einfache Montage durch

Herausziehen der Stützwendel
• Großer Anwendungsbereich
• Kein zusätzliches Werkzeug, wie

z.B. Schrumpfbrenner, erforderlich

Lieferumfang

Der Endverschluss enthält alle für die
Montage notwendigen Bestandteile,
jedoch ohne Kabelschuhe:
1 Satz Endverschlüsse, Rollfedern,
Band Nr. 13, Band Nr. 70, Mastikband
und die Montageanleitung

Kabeltyp Kabelabmessungen Abmessungen Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

Ø max.über Ø über Leiter-
Kabelmantel Isolierung querschnitt A C

mm mm mm 2 mm mm

23,0 - 35,0 16,0 - 28,5 50 - 150 254 69 43152151 92-EB 62-2
N(A)2XSY 30,0 - 44,0 21,3 - 35,0 150 - 300 254 70 43152152 92-EB 63-2
N(A)2XS2Y

35,0 - 52,0 27,0 - 45,7 300 - 630 279 83 43152153 92-EB 64-2N(A)2XS(F)2Y
41,0 - 65,0 33,0 - 53,3 500 - 1000 286 91 - 92-EB 65-2

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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6 / 10 KV ENDVERSCHLUSS FREILUFT KUNSTSTOFF-
KABEL

1- UND 3-LEITER

3M™ Cold Shrink™

Endverschlüsse Quick Term II
92-EB 6x- 4 Serie

Produktanwendung

Diese Endverschlüsse sind für alle
kunststoffisolierten 6/10 kV 
3-Leiter-Kabel nach VDE geeignet.

Produktvorteile

• Einteiliger kaltschrumpfender
Isolator mit integrierter refraktiver
Feldsteuerung

• Kriechstromfester und witterungs-
beständiger Isolator aus HTV-
Silikon-Kautschuk

• Schlanke Bauweise

Prüfnormen

Die Endverschlüsse entsprechen den
Anforderungen nach VDE 0278 Teil 1
und Teil 4 bzw. Teil 5

• Permanenter radialer Anpressdruck
• Einfache Montage durch

Herausziehen der Stützwendel
• Großer Anwendungsbereich
• Kein zusätzliches Werkzeug, wie

z.B. Schrumpfbrenner, erforderlich
• Breites Programm

Lieferumfang

Der Endverschluss enthält alle für die
Montage notwendigen Bestandteile,
jedoch ohne Kabelschuhe:
3 Stück Endverschlüsse. 1 Aufteil-
kappe, Drahttakel, Band Nr. 13,
Band Nr. 70, 3 Verlängerungsschläuche
bei der Type 1) und die Montage-
anleitung.

Kabeltyp RE- bzw. RM-Leiter SE- bzw. SM-Leiter Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

Leiter- Ø über Leiter- Leiter- Umfang
querschnitt Isolierung querschnitt querschnitt über

SE-Leiter SM-Leiter Isolierung

mm2 mm mm2 mm2 mm

50 - 70 16,0 - 28,5 95 - 150 70 - 120 58 - 90 43152251
92-EB 621-41)

92-EB 62-42)

NYSEY
95 - 150 20,0 - 28,5 150 - 185 150 68 - 90 43152252

92-EB 631-41)

N(A)2xSY 92-EB 63-42)

N2xSEY

185 - 300 21,3 - 35,0 240 185 - 240 75 - 110 43152253
92-EB 641-41)

92-EB 64-42)

Produktzuordnung 

Querschnitt (mm2) Durchmesser (mm) Länge (mm) Bestellnummer Produktbezeichnung
35 - 95  30-16 ca. 225 43152291 92-PN 62-3D
120 - 300  35-21 ca. 225 43152292 92-PN 63-3D
95 - 400 44-22 ca. 460 43152293 92-PN 72-3D

Zur Realisierung einer größeren Einbaulänge ist eine der folgenden Zusatzgarnituren, bestehend aus 3 Schutzschläuchen, zu bestellen:

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

1) Drahtabschirmung alle Leitschichttypen
2) Bandabschirmung alle Leitschichttypen

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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12 / 20 KV MUFFEN DURCHGANG KUNSTSTOFF-
KABEL

1-LEITER

3M™ Cold Shrink™

Verbindungsgarnituren Quick Splice 2000
93-AP 6x1-1 Serie

Produktanwendung

Diese Verbindungsgarnituren sind für
alle kunststoffisolierten 12/20 kV 
1-Leiter-Kabel nach VDE geeignet.

Produktvorteile

• Einteiliger kaltschrumpfender 
Isolierkörper mit integrierter refrak-
tiver Feldsteuerung, Glättungs-
elektrode und äusserer Abschirmung

• Isolierkörper aus HTV-Silikon-
kautschuk

• Kurze Schrumpfzeiten auch bei
Minustemperaturen

Prüfnormen

Die Verbindungsgarnituren erfüllen
die Anforderungen nach VDE 0278
Teil 1 und Teil 2 sowie die erweiterten
Prüfungen der EDF, wie z.B. Leiter-
temperatur 120°C.

Zusatzgarnituren

Lieferumfang

Die Verbindungsgarnituren enthält alle
für die Montage notwendigen Bestand-
teile, jedoch ohne Verbinder:
1 Isolierkörper, 1 Aussenschlauch,
Gleitmittel, Band Nr. 13, Mastikband,
Band Nr.2228, Schutzhandschuh,
Kupfergewebeschlauch, Kontaktroll-
feder und Montageanleitung.

• Permanenter radialer Anpressdruck
• Einfache Montage durch Heraus-

ziehen der Stützwendel
• Kein zusätzliches Werkzeug, wie 

z.B. Schrumpfbrenner, erforderlich
• Großer Anwendungsbereich
• 100%-ige Fertigungsstückprüfung
• Metallische Abschirmung mittels 

Kabeltyp Kabelabmessungen Verbinderabmessungen Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

Ø über Ø über Leiter- Leiter- Durch- Länge
Kabelmantel Isolierung querschnitt querschnitt messer max.
max. 6 / 10 kV 12 / 20 kV

mm mm mm 2 mm 2 mm mm

N(A)2XSY 39 17,7 - 26,0 70 - 150 50 - 95 14,0 - 26,0 170 43161101 93-AP 611-1

N(A)2XS2Y 46 22,3 - 33,2 185 - 240 95 - 240 18,0 - 33,2 170 43161102 93-AP 621-1
N(A)2XS(F)2Y 56 28,4 - 42,0 300 - 400 240 - 400 24,0 - 43,0 230 43161103 93-AP 631-1

Leiterquerschnitt (mm 2) in Verbindung mit Bestellnummer Produktbezeichnung

25 -   95  (20 kV) 35 - 150  (10 kV) 93-AP 611-1 / 93-AP 211-1 43151111 93-P 610-1
35 - 240  (20 kV) 35 - 240  (10 kV) 93-AP 621-1 / 93-AP 221-1 43151112 93-P 620-1
95 - 400  (20 kV) 185 - 400  (10 kV) 93-AP 631-1 / 93-AP 231-1

50 -  95  (20kV) - 92PG611-3
120 - 185  (20kV) - 92PG612-3

Zur Erweiterung des Querschnittsbereiches bzw. zur Realisierung von Querschnittssprüngen

Aufteilgarnitur von 3-Leiter-Kabel auf 3 x 1 Leiter-Kabel

Produktzuordnung

Bei den Typen 93-AP 2x1-1 wird als
äusserer Schutz ein Warmschrumpf-
schlauch mitgeliefert.

Eventuell benötigte Zusatzgarnituren
sind gesondert zu bestellen.

Hinweis: Bei Übergängen auf Massekabel verwenden Sie bitte unsere Übergangsmuffen Quick Splice 2000 T

Kupfergewebeschlauch und 
Kontaktrollfedern

• Äusserer Schutz durch EPDM
Kaltschrumpfschlauch bzw. 
Warmschrumpfschlauch

• Möglichkeit der Querschnitts-
erweiterung bzw. von Querschnitts-
sprüngen

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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12/20 KV MUFFEN DURCHGANG MASSEKABEL 3-LEITER

3M™ Cold Shrink™

Verbindungsgarnituren QS 2000
93-OP 6xx-3 Serie

Produktanwendung

Diese Verbindungsgarnituren dienen
zum Verbinden von papierisolierten
Dreibleimantelkabeln.

Produktvorteile

Die Verbindungsgarnituren bieten alle
Produktvorteile der 3M Cold Shrink
Verbindungsmuffen vom Typ QS 2000
wie z.B.:
• Hohe Betriebssicherheit
• Einteiliger Isolierkörper mit inte-

grierter Feldsteuerung

Prüfnormen

Die Verbindungsgarnituren erfüllen
die Anforderungen nach CENELEC 
HD 629.1

• Glättungselektrode und äussere
Abschirmung

• Permanenter radialer Anpressdruck
• 100%-ige Fertigungsstückprüfung
• Kurze Montagezeiten durch den

Einsatz von vorgefertigten kalt-
schrumpfenden Bauteilen

• Unter Verwendung von Zusatz-
garnituren sind extreme Quer-
schnittssprünge möglich

Lieferumfang

Die Verbindungsgarnitur enthält alle
für die Montage notwendigen Bestand-
teile, jedoch ohne Verbinder.
Eventuell benötigte Zusatzgarnituren
entnehmen Sie bitte dem Datenblatt
der Übergangsgarnituren QS 2000 T.

Kabeltyp Abmessungen für Verbinder- Bestell- Produkt-
ölpapierisolierte Dreileiterkabel abmessungen nummer bezeichnung

Ø über Leiter- Durchmesser Länge
Isolierung querschnitt max.

mm mm2 mm mm

15,0 - 24,0 35 - 70 14,0 - 26,0 170 - 93-OP 611-3
N(A)EKBA 20,5 - 31,0 70 - 185 18,0 - 33,2 170 - 93-OP 621-3

26,0 - 41,0 185 - 300 24,0 - 43,0 230 - 93-OP 631-3

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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12 / 20 KV MUFFEN ABZWEIG KUNSTSTOFF-
KABEL

1-LEITER

3M™ Cold Shrink™

Abzweiggarnitur Quick Splice 2000 B
93-BP 620-1 

Produktanwendung

Diese Abzweiggarnitur ist für alle
kunststoffisolierten 6/10 kV und 
12/20 kV 1-Leiter-Kabel nach VDE
und TGL geeignet.

Produktvorteile

• Einteiliger kaltschrumpfender
Isolierkörper mit integrierter 
Glättungselektrode, refraktiver Feld-
steuerung und äusserer Abschirmung

• Isolierkörper aus HTV-Silikon-
kautschuk

• Kurze Schrumpfzeiten auch bei
Minustemperaturen

Prüfnormen

Die Abzweiggarnitur erfüllt die Anfor-
derung nach CENELEC HD 629.1

Lieferumfang

Die Abzweiggarnitur enthält alle für
die Montage notwendigen Bestand-
teile, inklusive Verbinder

• Permanenter radialer Anpressdruck
• Einfache Montage durch Heraus-

ziehen der Stützwendel
• Kein zusätzliches Werkzeug, wie 

z.B. Schrumpfbrenner, erforderlich
• Großer Anwendungsbereich

Kabeltyp Kabelabmessungen Verbinderabmessungen Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

Ø über Ø über Leiter- Leiter- Durch- Länge
Kabelmantel Isolierung querschnitt querschnitt messer max.
max. 6 / 10 kV 12 / 20 kV

mm mm mm 2 mm 2 mm mm

N(A)2XSY
N(A)2XS2Y 46 22,3 - 33,2 150 - 240 95 - 240 25,0 - 68,0 170 - 93-BP 620-1
N(A)2XS(F)2Y

Produktzuordnung

Hinweis: Sets zur Querschnittserweiterung auf Anfrage lieferbar.

• 100%-ige Fertigungsstückprüfung
• Metallische Abschirmung mittels 

Kupfergewebeschlauch und 
Kontaktrollfedern

• Äusserer Schutz durch EPDM
Kaltschrumpfschlauch 

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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12 / 20 KV MUFFEN ÜBERGANG KUNSTSTOFF- /
MASSEKABEL

3-LEITER

3M™ Cold Shrink™

Übergangsgarnituren QS 2000 T
93-FP 6xx-3 Serie

Produktanwendung

Diese Übergangsgarnituren dienen
zum Verbinden von papierisolierten
Dreibleimantel- bzw. Höchstätter-
Kabeln mit drei 1-Leiter-Kabeln.

Produktvorteile

Die Übergangsgarnituren bieten alle
Produktvorteile der 3M Cold Shrink
Verbindungsmuffen vom Typ QS 2000
für 1-Leiter-Kunststoffkabel, wie z.B.:
• Hohe Betriebssicherheit
• Einteiliger Isolierkörper mit inte-

grierter Feldsteuerung
• Glättungselektrode und äussere

Abschirmung
• Permanenter radialer Anpressdruck

Prüfnormen

Die Verbindungsgarnituren erfüllen
die Anforderungen nach CENELEC 
HD 629.1

in Verbindung Leiterquer- Bestell- Produkt-
mit schnitt (mm 2) nummer bezeichnung

Masse- 93-FP 611-3 25 - 70 - 93-P611-3
kabel 93-FP 621-3 35 - 185 - 93-P621-3
Kunststoff- 93-FP 611-3 25 - 95 - 93-P 610-3
kabel 93-FP 621-3 35 - 240

93-FP 631-3 95 - 240 - 93-P 620-3

Zusatzgarnituren

• 100%-ige Fertigungsstückprüfung
• Kurze Montagezeiten durch den

Einsatz von vorgefertigten kalt-
schrumpfenden Bauteilen

• Die Konstruktionen der Ölsperre
sowie der Zwickelabdichtung garan-
tieren eine hohe Öl-Innendruck-
festigkeit

Lieferumfang

Die Verbindungsgarnitur enthält alle
für die Montage notwendigen Bestand-
teile, jedoch keine Verbinder.

Zur Erweiterung des
Querschnittsbereiches
bzw. zur Realisierung
von Querschnitts-
sprüngen

Kabeltyp Abmessungen für Kabeltyp Abmessungen für Verbinder- Bestell- Produkt-
kunststoffisolierte ölpapierisolierte Abmessungen nummer bezeichnung
Kabel Kabel

Ø über Ø über Leiter- Ø über Leiter- Durch- Länge
Kabel- Isolierung quer- Isolierung quer- messer max.
mantel schnitt schnitt
max.
mm mm mm 2 mm mm 2 mm mm

Garnituren für Dreibleimantelkabel
39 17,7 - 26,0 50 - 95 15,0 - 24,0 35 - 70 14,0 - 26,0 170 43161301 93-FP 611-3

46 22,3 - 33,2 95 - 240 20,5 - 31,0 70 - 185 18,0 - 33,2 170 43161302 93-FP 621-3

56 28,4 - 43,0 240 - 400 26,0 - 41,0 185 - 300 24,0 - 43,0 230 43161303 93-FP 631-3

Garnituren für Höchstätter-Kabel
39 17,7 - 26,0 50 - 95 15,0 - 24,0 35 - 70 14,0 - 26,0 170 43161311 93-FP 616-3

46 22,3 - 33,2 95 - 240 20,5 - 31,0 70 - 185 18,0 - 33,2 170 43161312 93-FP 626-3

56 28,4 - 43,0 240 - 400 26,0 - 41,0 185 - 300 24,0 - 43,0 230 43161313 93-FP 636-3

Produktzuordnung

N(A)EKBA

N(A)HKBA

N(A)2XSY
N(A)2XS2Y
N(A)2XSK2Y
N(A)2XS(F)2Y

Eventuell benötigte Zusatz-
garnituren sind gesondert zu
bestellen.

• Unter Verwendung von Zusatz-
garnituren sind extreme Quer-
schnittssprünge möglich

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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12 / 20 KV ENDVERSCHLUSS INNENRAUM KUNSTSTOFF-
KABEL

1-LEITER

3M™ Aufschiebetechnik
Endverschlüsse Quick Slide
93-ER 7x-1D Serie

Produktanwendung

Diese Endverschlüsse sind für alle
kunststoffisolierten 12/20 kV 
1-Leiter-Kabel nach VDE  geeignet.

Prüfnormen

Die Endverschlüsse entsprechen den
Anforderungen nach VDE 0278 Teil 1
und Teil 4 bzw. Teil 5.

Lieferumfang

Der Endverschluss enthält alle für die
Montage notwendigen Bestandteile,
jedoch keine Kabelschuhe:
1 Satz Endverschlüsse, Kabelbinder,
Gleitmittel, Band Nr.13 und die
Montageanleitung

Kabeltyp Ø über Leiterquerschnitt Abmessungen Bestell- Produkt-
Isolierung nummer bezeichnung

Leitschicht extrudierte graphitierte A B
Leitschicht Leitschicht

mm mm2 mm2 ca. mm

17 -22 35 - 50 25 - 35 210 46 43162111 93-ER 72-1D
N(A)2XSY 20 - 26 70 - 95 50 - 95 210 50 43162112 93-ER 73-1D
N(A)2XS2Y 24 - 30 120 - 185 120 - 150 215 54 43162113 93-ER 74-1D
N(A)2XS(F)2Y

28 - 35 240 - 300 185 - 240 215 58 43162114 93-ER 75-1D

33 - 42 400 - 500 300 - 500 220 64 43162115 93-ER 76-1D

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Produktvorteile

• Vorgefertigter Schirmisolator mit
integrierter refraktiver
Feldsteuerung

• Schirmisolator aus hochkriech-
stromfestem HTV-Silikonkautschuk

• Extreme Reißfestigkeit
• Einfache, sichere und schnelle

Montage
• Längswasserdichtigkeit zum

Kabelschuh durch integrierte
Ringdichtung

• Werkzeugfreies Aufschieben

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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12 / 20 KV ENDVERSCHLUSS INNENRAUM KUNSTSTOFF-
KABEL

1-LEITER

3M™ Cold Shrink™

Endverschlüsse Quick Term II
93-EB 6x-1 Serie

Produktanwendung

Diese Endverschlüsse sind für alle
kunststoffisolierten 12/20 kV 
1-Leiter-Kabel nach VDE geeignet.

Produktvorteile

• Einteiliger kaltschrumfpender
Isolator mit integrierter refraktiver
Feldsteuerung

• Kriechstromfester und witterungsbe-
ständiger Isolator aus HTV-Silikon-
Kautschuk

• Schlanke Bauweise

Prüfnormen

Die Endverschlüsse entsprechen den
Anforderungen nach VDE 0278 Teil 1
und Teil 4 bzw. Teil 5.

• Permanenter radialer Anpressdruck
• Einfache Montage durch

Herausziehen der Stützwendel
• Großer Anwendungsbereich 
• Kein zusätzliches Werkzeug, wie

z.B. Schrumpfbrenner, erforderlich

Lieferumfang

Der Endverschluss enthält alle für die
Montage notwendigen Bestandteile,
jedoch keine Kabelschuhe

Kabeltyp Kabelabmessungen Abmessungen Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

Ø über Ø über Leiter-
Kabelmantel Isolierung querschnitt A B
max.

mm mm mm 2 mm mm

23,0 - 35,0 16,0 - 28,5 25 - 95 254 69 43162101 93-EB 62-1
N(A)2XSY 30,0 - 44,0 21,3 - 35,0 70 - 240 254 70 43162102 93-EB 63-1
N(A)2XS2Y

35,0 - 52,0 27,0 - 45,7 185 - 500 279 83 43162103 93-EB 64-1N(A)2XS(F)2Y
41,0 - 65,0 33,0 - 53,3 400 - 800 286 91 - 93-EB 65-1

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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3M™ Berührungssicherer
Gerader Stecker, 250 A, 
93-EE 8x0-2 Serie

Produktanwendung

Die 93-EE8x0-2 Garnituren beinhalten
alle Komponenten, einschliesslich
aller Anschlußvorrichtungen die für
die Installation eines Endverschlusses
notwendig sind. Die Baugruppe darf
berührt werden und besitzt ein inte-
griertes Feldsteuerungsteil.

Diese Garnituren sind für die Installa-
tion an abgeschirmten Einleiterkunst-
stoffkabeln für Einsatzbereiche 
12/20 kV (Um = 24 kV) - 250 A
bestimmt.

Der Stecker stellt die Verbindung zwi-
schen isolierten Kunststoffkabeln auf
Wandlern, Schaltvorrichtungen,
Motoren und anderen Geräten her.

Produktvorteile

• EPDM-Werkststoff von hoher
Qualität - 100% werkseitig geprüft.

• Aus einem Teil mit eingebautem
Kapazitivmesspunkt.

• Bietet ein vollkommen abgeschirm-
tes und dichtes System.

• Schnelle und einfache Montage.
• Alle Komponenten für die Montage

sind enthalten.
• Erfüllt die Anforderungen europäi-

scher Normen: Cenelec 629.1 S1
und 60502-4.

• Einfache Montage: keine Wärme
oder Spezialwerkzeuge erforderlich.

• Bietet absoluten Berührungsschutz.
• Kann sofort unter Spannung gesetzt

werden.

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Durchmesser über Leiterquerschnitt Spannung Bestellnummer Produktbezeichnung
Primärisolation *)
mm mm2 kV

16,3 - 20,8 25 20 43163101 93-EE800-2/25

16,3 - 20,8 35 20 43163102 93-EE810-2/35

19,6 - 24,1 50 20 43163103 93-EE820-2/50

19,6 - 24,1 70 20 43163104 93-EE830-2/70

23,1 - 28,7 95 20 43163105 93-EE840-2/95

23,1 - 28,7 120 20 43163106 93-EE850-2/120

Produktzuordnung

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at

Gerader Stecker 12/20 kV - 250 A

Nennspannung 24 kV

Impuls 125 kV

AC-Haltespannung (5 Min.) 54 kV

Dauerstrom 250 A

Überlast (max. 8 Std.) 300 A

Kurzschlusswiderstand 12,5 kA/s

Technische Daten

*) Überprüfen, ob der Durchmesser über der Primärisolierung innerhalb des entsprechenden Bereichs liegt.

12 / 20 KV ENDVERSCHLUSS INNENRAUM KUNSTSTOFF-
KABEL

1-LEITER
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3M™ Berührungssichere 
Winkelstecker, 250 A, 
93-EE 8x5-2 Serie

Produktanwendung

Die 93-EE8x5-2 Garnituren beinhalten
alle Komponenten, einschliesslich
aller Anschlußvorrichtungen die für
die Installation eines Endverschlusses
notwendig sind. Die Baugruppe darf
berührt werden und besitzt ein inte-
griertes Feldsteuerungsteil.

Diese Garnituren sind für die Installa-
tion an abgeschirmten Einleiterkunst-
stoffkabeln für Einsatzbereiche 
12/20 kV (Um = 24 kV) - 250 A
bestimmt.

Der Stecker stellt die Verbindung zwi-
schen isolierten Kunststoffkabeln auf
Wandlern, Schaltvorrichtungen,
Motoren und anderen Geräten her.

Produktvorteile

• EPDM-Werkststoff von hoher
Qualität - 100% werkseitig geprüft.

• Aus einem Teil mit eingebautem
Kapazitivmesspunkt.

• Bietet ein vollkommen abgeschirm-
tes und dichtes System.

• Schnelle und einfache Montage.
• Alle Komponenten für die Montage

sind enthalten.
• Erfüllt die Anforderungen europäi-

scher Normen: Cenelec 629.1 S1
und 60502-4.

• Einfache Montage: keine Wärme
oder Spezialwerkzeuge erforderlich.

• Bietet absoluten Berührungsschutz.
• Kann sofort unter Spannung gesetzt

werden.

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Durchmesser über Querschnitt Spannung Bestellnummer Produktbezeichnung
Primärisolation *)
mm mm2 kV

16,3 - 20,8 25 20 43163111 93-EE805-2/25

16,3 - 20,8 35 20 43163112 93-EE815-2/35

19,6 - 24,1 50 20 43163113 93-EE825-2/50

19,6 - 24,1 70 20 43163114 93-EE835-2/70

23,1 - 28,7 95 20 43163115 93-EE845-2/95

23,1 - 28,7 120 20 43163116 93-EE855-2/120

Produktzuordnung

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at

Winkelstecker 12/20 kV - 250 A

Nennspannung 24 kV

Impuls 125 kV

AC-Haltespannung (5 Min.) 54 kV

Dauerstrom 250 A

Überlast (max. 8 Std.) 300 A

Kurzschlusswiderstand 12,5 kA/s

Technische Daten

*) Überprüfen, ob der Durchmesser über der Primärisolierung innerhalb des entsprechenden Bereichs liegt.

12 / 20 KV ENDVERSCHLUSS INNENRAUM KUNSTSTOFF-
KABEL

1-LEITER
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3M™ Berührungssichere 
Winkelstecker 400 A, 
93-EE 8x5-4 Serie

Produktanwendung

Die 93-EE8x5-4 Garnituren beinhalten
alle Komponenten, einschliesslich
aller Anschlußvorrichtungen die für
die Installation eines Endverschlusses
notwendig sind. Die Baugruppe darf
berührt werden und besitzt ein inte-
griertes Feldsteuerungsteil.

Diese Garnituren sind für die Installa-
tion an abgeschirmten Einleiterkunst-
stoffkabeln für Einsatzbereiche 
12/20 kV (Um = 24 kV) - 400 A
bestimmt.

Der Stecker stellt die Verbindung zwi-
schen isolierten Kunststoffkabeln auf
Wandlern, Schaltvorrichtungen,
Motoren und anderen Geräten her.

Produktvorteile

• EPDM-Werkststoff von hoher
Qualität - 100% werkseitig geprüft.

• Aus einem Teil mit eingebautem
Kapazitivmesspunkt.

• Bietet ein vollkommen abgeschirm-
tes und dichtes System.

• Schnelle und einfache Montage.
• Alle Komponenten für die Montage

sind enthalten.
• Erfüllt die Anforderungen europäi-

scher Normen: Cenelec 629.1 S1
und 60502-4.

• Einfache Montage: keine Wärme
oder Spezialwerkzeuge erforderlich.

• Bietet absoluten Berührungsschutz.
• Kann sofort unter Spannung gesetzt

werden.

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Durchmesser über Querschnitt Spannung Bestellnummer Produktbezeichnung
Primärisolation *)
mm mm2 kV

20,0 - 24,1 50 20 43163121 93-EE805-4/50

20,0 - 24,1 70 20 43163122 93-EE815-4/70

23,1 - 27,0 95 20 43163123 93-EE825-4/95

23,1 - 27,0 120 20 43163124 93-EE835-4/120

24,9 - 28,9 150 20 43163125 93-EE845-4/150

27,7 - 32,6 185 20 43163126 93-EE855-4/185

27,7 - 32,6 240 20 43163127 93-EE865-4/240

30,9 - 36,2 300 20 43163128 93-EE875-4/300

Produktzuordnung

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at

Winkelstecker 12/20 kV - 400A

Nennspannung 24 kV

Impuls 125 kV

AC-Haltespannung (5 Min.) 54 kV

Dauerstrom 400 A

Überlast (max. 8 Std.) 600 A

Kurzschlusswiderstand 18 kA/s

Technische Daten

*) Überprüfen, ob der Durchmesser über der Primärisolierung innerhalb des entsprechenden Bereichs liegt.

12 / 20 KV ENDVERSCHLUSS INNENRAUM KUNSTSTOFF-
KABEL

1-LEITER
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3M™ Berührungssichere 
T-Stecker, 400/630 A,
93-EE 9x5-4 Serie

Produktanwendung

Die 93-EE9x5-4 Garnituren beinhalten
alle Komponenten, einschliesslich
aller Anschlußvorrichtungen die für
die Installation eines Endverschlusses
notwendig sind. Die Baugruppe darf
berührt werden und besitzt ein inte-
griertes Feldsteuerungsteil.

Diese Garnituren sind für die Installa-
tion an abgeschirmten Einleiterkunst-
stoffkabeln für Einsatzbereiche 
12/20 kV (U = 24 kV) - 400 A/630 A
bestimmt.

Der Stecker stellt die Verbindung zwi-
schen isolierten Kunststoffkabeln auf
Wandlern, Schaltvorrichtungen,
Motoren und anderen Geräten her.

Produktvorteile

• EPDM-Werkststoff von hoher
Qualität - 100% werkseitig geprüft.

• Aus einem Teil mit eingebautem
Kapazitivmesspunkt.

• Bietet ein vollkommen abgeschirm-
tes und dichtes System.

• Schnelle und einfache Montage.
• Alle Komponenten für die Montage

sind enthalten.
• Erfüllt die Anforderungen europäi-

scher Normen: Cenelec 629.1 S1
und 60502-4.

• Einfache Montage: keine Wärme
oder Spezialwerkzeuge erforderlich.

• Bietet absoluten Berührungsschutz.
• Kann sofort unter Spannung gesetzt

werden.

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Durchmesser über Querschnitt Spannung Bestellnummer Produktbezeichnung
Primärisolation   *)
mm mm2 kV

16,3 - 19,3 25 20 - 93-EE905-4/25

18,3 - 21,0 35 20 - 93-EE905-4/35

20,0 - 24,1 50 20 43163131 93-EE905-4/50

20,0 - 24,1 70 20 43163132 93-EE915-4/70

23,1 - 27,0 95 20 43163133 93-EE925-4/95

23,1 - 27,0 120 20 43163134 93-EE935-4/120

24,9 - 28,9 150 20 43163135 93-EE945-4/150

27,7 - 32,6 185 20 43163136 93-EE955-4/185

27,7 - 32,6 240 20 43163137 93-EE965-4/240

30.9 - 36,2 300 20 43163138 93-EE975-4/300

34,0 - 39,5 400 20 - 93-EE985-4/400

Produktzuordnung

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at

T-Stecker 12/20 kV - 400/630 A

Nennspannung 24 kV

Impuls 125 kV 

AC-Haltespannung (5 Min.) 54 kV

Dauerstrom 630 A

Überlast (max. 8 Std.) 900 A

Kurzschlusswiderstand 35 kA/s

Technische Daten

*) Überprüfen, ob der Durchmesser über der Primärisolierung innerhalb des entsprechenden Bereichs liegt.

12 / 20 KV ENDVERSCHLUSS INNENRAUM KUNSTSTOFF-
KABEL

1-LEITER
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12/20KV ENDVERSCHLUSS FREILUFT KUNSTSTOFF-
KABEL

1-LEITER

3M™ Cold Shrink™

Endverschlüsse Quick Term II
93-EB 6x-2 Serie

Produktanwendung

Diese Endverschlüsse sind für alle
kunststoffisolierten 12/20 kV 
1-Leiter-Kabel nach VDE  geeignet.

Produktvorteile

• Einteiliger kaltschrumpfender
Isolator mit integrierter refraktiver
Feldsteuerung

• Kriechstromfester und witterungsbe-
ständiger Isolator aus HTV-Silikon-
Kautschuk

• Schlanke Bauweise

Prüfnormen

Die Endverschlüsse entsprechen den
Anforderungen nach VDE 0278 Teil 1
und Teil 4 bzw. Teil 5.

Lieferumfang

Der Endverschluss enthält alle für die
Montage notwendigen Bestandteile,
jedoch keine Kabelschuhe:
1 Satz Endverschlüsse, Rollfedern,
Band Nr.13, Band Nr.70, Mastikband
und die Montageanleitung.

Kabeltyp Kabelabmessungen Abmessungen Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

Ø über Ø über Leiter-
Kabelmantel Isolierung querschnitt A B
max.

mm mm mm2 ca. mm

23,0 - 35,0 16,0 - 28,5 25 - 95 330 69 43162151 93-EB 62-2
N(A)2XSY 30,0 - 44,0 21,3 - 35,0 70 - 240 330 70 43162152 93-EB 63-2
N(A)2XS2Y 35,0 - 52,0 27,0 - 45,7 185 - 500 368 83 43162153 93-EB 64-2
N(A)2XS(F)2Y

41,0 - 65,0 33,0 - 53,3 240 - 630 375 90 - 93-EB 65-2

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at

• Permanenter radialer Anpressdruck
• Einfache Montage durch Heraus-

ziehen der Stützwendel
• Großer Anwendungsbereich
• Kein zusätzliches Werkzeug wie

z.B. Schrumpfbrenner erforderlich
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18 / 30 KV MUFFEN DURCHGANG KUNSTSTOFF-
KABEL

1-LEITER

3M™ Cold Shrink™

Verbindungsgarnitur Quick Splice 2000
94-AP 6x1-1 Serie

Produktanwendung

Diese Verbindungsgarnitur ist für alle
kunststoffisolierten 18/30 kV als auch
1-Leiter-Kabel nach VDE geeignet.

Produktvorteile

• Einteiliger kaltschrumpfender
Isolierkörper mit integrierter, refrak-
tiver Feldsteuerung, Glättungselek-
trode und äusserer Abschirmung

• Isolierkörper aus HTV-Silikon-
Kautschuk

• Kurze Schrumpfzeiten auch bei
Minustemperaturen

• Permanenter radialer Anpressdruck
• Einfache Montage durch Heraus-

ziehen der Stützwendel

Prüfnormen

Die Verbindungsgarnitur erfüllt die
Anforderungen nach VDE 0278 Teil 1
und  Teil 2 sowie die erweiterten
Prüfungen der EDF, wie z.B. Leiter-
temperatur 120°C.

• Kein zusätzliches Werkzeug, wie
z.B. Schrumpfbrenner, erforderlich

• Großer Anwendungsbereich
• 100 %-ige Fertigungsstückprüfung
• Metallische Abschirmung mittels

Kupfergewebeschlauch und Kontakt-
rollfedern

Lieferumfang

Die Verbindungsgarnitur enthält alle
für die Montage notwendigen Bestand-
teile, jedoch keine Verbinder:
1 Isolierkörper, 1 Außenschlauch,
Gleitmittel, Band Nr.13, Mastikband,
Band Nr.2228, Schutzhandschuh,
Kupfergewebeschlauch, Kontaktroll-
feder und die Montageanleitung.

Eventuell benötigte Zusatzgernituren
sind gesondert zu bestellen.

Kabeltyp Kabelabmessungen Verbinderabmessungen Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

Ø über Ø über Leiter Durch- Länge
Kabelmantel Isolierung querschnitt messer max.
max. 18/30 kV

mm mm mm 2 mm mm

N(A)2XSY 43 18,8 - 30,0 25 - 95 14,0 - 30,0 170 43171101 94-AP 611-1
N(A)2XS2Y 51 21,2 - 34,5 95 - 185 18,0 - 34,5 170 - 94-AP 621-1
N(A)2XS(F)2Y 56 28,4 - 40,3 120 - 400 23,3 - 40,3 170 43171103 94-AP 631-1

Produktzuordnung

• Äusserer Schutz durch EPDM-
Kaltschrumpfschlauch bzw. Warm-
schrumpfschlauch

• Möglichkeit der Querschnitts-
erweiterung bzw. von Querschnitts-
sprüngen

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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18/30KV ENDVERSCHLUSS INNENRAUM KUNSTSTOFF-
KABEL

1-LEITER

3M™ Aufschiebetechnik
Endverschlüsse Quick Slide
94-ER 7x-1D Serie

Produktanwendung

Diese Endverschlüsse sind für alle
kunststoffisolierten 12/20 kV 
1-Leiter-Kabel nach VDE  geeignet.

Prüfnormen

Die Endverschlüsse entsprechen den
Anforderungen nach VDE 0278 Teil 1
und Teil 4 bzw. Teil 5.

Lieferumfang

Der Endverschluss enthält alle für die
Montage notwendigen Bestandteile,
jedoch keine Kabelschuhe:
1 Satz Endverschlüsse, Kabelbinder,
Gleitmittel, Band Nr.13 und die
Montageanleitung

Kabeltyp Ø über Leiterquerschnitt Abmessungen Bestell- Produkt-
Isolierung nummer bezeichnung

extrudierte graphitierte A B
Leitschicht Leitschicht

mm mm2 mm2 ca. mm

20 - 26 - 35 285 50 43172111 94-ER 73-1D
N(A)2XSY 24 - 30 50 -70 50 - 70 285 54 43172112 94-ER 74-1D
N(A)2XS2Y 28 - 35 95 - 150 95 - 150 295 58 43172113 94-ER 75-1D
N(A)2XS(F)2Y

33 - 42 185 - 300 185 - 300 295 64 43172114 94-ER 76-1D

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Produktvorteile

• Vorgefertigter Schirmisolator mit
integrierter refraktiver
Feldsteuerung

• Schirmisolator aus hochkriech-
stromfestem HTV-Silikonkautschuk

• Extreme Reißfestigkeit
• Einfache, sichere und schnelle

Montage
• Längswasserdichtigkeit zum

Kabelschuh durch integrierte
Ringdichtung

• Werkzeugfreies Aufschieben

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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18 / 30 KV ENDVERSCHLUSS INNENRAUM KUNSTSTOFF-
KABEL

1-LEITER

3M™ Cold Shrink™

Endverschlüsse Quick Term II
94-EB 6x-1Serie

Produktanwendung

Diese Endverschlüsse sind für alle
kunststoffisolierten 18/30 kV 
1-Leiter-Kabel nach VDE und TGL
geeignet.

Produktvorteile

• Einteiliger kaltschrumpfender
Isolator mit integrierter refraktiver
Feldsteuerung

• Kriechstromfester und witterungs-
beständiger Isolator aus HTV-
Silikon-Kautschuk

• Schlanke Bauweise
• Permanenter radialer Anpressdruck
• Einfache Montage durch Heraus-

ziehen der Stützwendel
• Großer Anwendungsbereich
• Kein zusätzliches Werkzeug, wie

z.B. Schrumpfbrenner, erforderlich
• Breites Programm

Prüfnormen

Die Endverschlüsse entsprechen den
Anforderungen nach VDE 0278 Teil 1
und Teil 4 bzw.  Teil 5.

Lieferumfang

Der Endverschluss enthält alle für die
Montage notwendigen Bestandteile,
jedoch keine Kabelschuhe.

Kabeltyp Kabelabmessungen Abmessungen Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

Ø über Ø über Leiter-
Kabelmantel Isolierung querschnitt A B
max.

mm mm mm2 ca. mm

23,0 - 35,0 16,2 - 28,5 25 - 50 330 70 43172101 94-EB 62-1
N(A)2XSY 30,0 - 44,0 21,3 - 35,0 50 - 150 330 70 43172102 94-EB 63-1
N(A)2XS2Y 35,0 - 52,0 27,4 - 45,7 120 - 240 368 83 43172103 94-EB 64-1
N(A)2XS(F)2Y

41,0 - 65,0 33,3 - 53,3 240 - 630 375 90 43172104 94-EB 65-1

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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3M™ Berührungssichere 
Winkelstecker, 400 A,
94-EE 8x5-4 Serie

Produktanwendung

Die 94-EE8x5-4 Garnituren beinhalten
alle Komponenten, einschliesslich
aller Anschlußvorrichtungen die für
die Installation eines Endverschlusses
notwendig sind. Die Baugruppe darf
berührt werden und besitzt ein inte-
griertes Feldsteuerungsteil.

Diese Garnituren sind für die Installa-
tion an abgeschirmten Einleiterkunst-
stoffkabeln für Einsatzbereiche 
18/30 kV (Um = 36 kV) = 400 A
bestimmt.

Der Stecker stellt die Verbindung zwi-
schen isolierten Kunststoffkabeln auf
Wandlern, Schaltvorrichtungen,
Motoren und anderen Geräten her.

Produktvorteile

• EPDM-Werkststoff von hoher
Qualität - 100% werkseitig geprüft.

• Aus einem Teil mit eingebautem
Kapazitivmesspunkt.

• Bietet ein vollkommen abgeschirm-
tes und dichtes System.

• Schnelle und einfache Montage.
• Alle Komponenten für die Montage

sind enthalten.
• Erfüllt die Anforderungen europäi-

scher Normen: Cenelec 629.1 S1
und 60502-4.

• Einfache Montage: keine Wärme
oder Spezialwerkzeuge erforderlich.

• Bietet absoluten Berührungsschutz.
• Kann sofort unter Spannung gesetzt

werden.

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Durchmesser über Querschnitt Spannung Bestellnummer Produktbezeichnung
Primärisolation *)
mm mm2 kV

24,9 - 28,9 35 30 - 94-EE805-4/35

24,9 - 28,9 50 30 - 94-EE815-4/50

24,9 - 28,9 70 30 - 94-EE825-4/70

27,7 - 32,6 95 30 - 94-EE835-4/95

27,7 - 32,6 120 30 - 94-EE845-4/120

30,9 - 36,2 150 30 - 94-EE855-4/150

30,9 - 36,2 185 30 - 94-EE865-4/185

34,0 - 39,5 240 30 - 94-EE875-4/240

34,0 - 39,5 300 30 - 94-EE885-4/300

Produktzuordnung

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at

Winkelstecker 18/30 kV - 400 A

Nennspannung 30 kV  

Impuls 170 kV

AC-Haltespannung (5 Min.) 81 kV

Dauerstrom 400 A

Überlast (max. 8 Std.) 600 A

Kurzschlusswiderstand 18 kA/S

Technische Daten

*) Überprüfen, ob der Durchmesser über der Primärisolierung innerhalb des entsprechenden Bereichs liegt.

18 / 30 KV ENDVERSCHLUSS INNENRAUM KUNSTSTOFF-
KABEL

1-LEITER
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18/ 30 KV STECKEND-
VERSCHLÜSSE

3M™ Berührungssichere 
T-Stecker, 400 A/630 A,
94-EE 9x5-4 Serie

Produktanwendung

Die 94-EE9x5-4 Garnituren beinhalten
alle Komponenten, einschliesslich
aller Anschlußvorrichtungen die für
die Installation eines Endverschlusses
notwendig sind. Die Baugruppe darf
berührt werden und besitzt ein inte-
griertes Feldsteuerungsteil.

Diese Garnituren sind für die Installa-
tion an abgeschirmten Einleiterkunst-
stoffkabeln für Einsatzbereiche 
18/30 kV (Um = 36 kV) = 400A/630A
bestimmt.

Der Stecker stellt die Verbindung zwi-
schen isolierten Kunststoffkabeln auf
Wandlern, Schaltvorrichtungen,
Motoren und anderen Geräten her.

Produktvorteile

• EPDM-Werkststoff von hoher
Qualität - 100% werkseitig geprüft.

• Aus einem Teil mit eingebautem
Kapazitivmesspunkt.

• Bietet ein vollkommen abgeschirm-
tes und dichtes System.

• Schnelle und einfache Montage.
• Alle Komponenten für die Montage

sind enthalten.
• Erfüllt die Anforderungen europäi-

scher Normen: Cenelec 629.1 S1
und 60502-4.

• Einfache Montage: keine Wärme
oder Spezialwerkzeuge erforderlich.

• Bietet absoluten Berührungsschutz.
• Kann sofort unter Spannung gesetzt

werden.

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Durchmesser über Querschnitt Spannung Bestellnummer Produktbezeichnung
Primärisolation   *)
mm mm2 kV

24,9 - 28,9 35 30 - 94-EE905-4/35

24,9 - 28,9 50 30 - 94-EE915-4/50

24,9 - 28,9 70 30 - 94-EE925-4/70

27,7 - 32,6 95 30 - 94-EE935-4/95

27,7 - 32,6 120 30 - 94-EE945-4/120

30,9 - 36,2 150 30 - 94-EE955-4/150

30,9 - 36,2 185 30 - 94-EE965-4/185

34,0 - 39,5 240 30 - 94-EE975-4/240

34,0 - 39,5 300 30 - 94-EE985-4/300

Produktzuordnung

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at

T-Stecker 18/30 kV - 400/630 A

Nennspannung 30 kV  

Impuls 170 kV

AC-Haltespannung (5 Min.) 81 kV

Dauerstrom 630 A

Überlast (max. 8 Std.) 900 A

Kurzschlusswiderstand 35 kA/S

Technische Daten

*) Überprüfen, ob der Durchmesser über der Primärisolierung innerhalb des entsprechenden Bereichs liegt.
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18 / 30 KV ENDVERSCHLUSS FREILUFT KUNSTSTOFF-
KABEL

1-LEITER

3M™ Cold Shrink™

Endverschlüsse Quick Term II
94-EB 6x-2 Serie

Produktanwendung

Diese Endverschlüsse sind für alle
kunststoffisolierten 18/30 kV 
1-Leiter-Kabel nach VDE geeignet.

Produktvorteile

• Einteiliger kaltschrumpfender
Isolator mit integrierter refraktiver
Feldsteuerung

• Kriechstromfester und witterungs-
beständiger Isolator aus HTV-
Silikon-Kautschuk

• Schlanke Bauweise
• Permanenter radialer Anpressdruck
• Einfache Montage durch Heraus-

ziehen der Stützwendel
• Großer Anwendungsbereich
• Kein zusätzliches Werkzeug, wie

z.B. Schrumpfbrenner, erforderlich

Prüfnormen

Die Endverschlüsse entsprechen den
Anforderungen nach VDE 0278 Teil 1
und Teil 4 bzw.  Teil 5.

Lieferumfang

Der Endverschluss enthält alle für die
Montage notwendigen Bestandteile,
jedoch keine Kabelschuhe:
1 Satz Endverschlüsse, Rollfedern,
Band Nr.13, Band Nr.70, Mastikband
und die Montageanleitung.

Kabeltyp Kabelabmessungen Abmessungen Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

Ø über Ø über Leiter-
Kabelmantel Isolierung querschnitt A B
max.

mm mm mm2 ca. mm

N(A)2XSY 30,0 - 44,0 21,3 - 35,0 50 - 150 444 70 43172151 94-EB 62-2

N(A)2XS2Y 34,0 - 52,0 27,0 - 45,7 120 - 240 501 83 43172152 94-EB 63-2
N(A)2XS(F)2Y 41,0 - 65,0 33,3 - 53,3 240 - 630 533 102 43172153 94-EB 64-2

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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ZUBEHÖR

3M™ Zubehör und Montagematerial

Produktanwendung

Das 3M Elektroschmirgel A3 ist ein
spezielles Schmirgel für die Kabel-
montage mit kunststoffisolierten
Mittelspannungs-Kabeln.

Produktanwendung

Die 3M Kontakt-Rollfedern sind für
alle Kunststoff- und Bleimantelkabel
einsetzbar.

Abmessung Bestellnummer Produktbezeichnung
(B x L) mm x m

25,4 x 22,8 703640 Scotch A3

Produktzuordnung

Produktzuordnung

Produktanwendung

Reinigen von Kabelisolationen, Metall,
elektrischen und mechanischen Teilen.

Eigenschaften Bestellnummer Produktbezeichnung

Reinigungsmittel in 1 Liter Plastikflasche 43102103 CC-4
Reinigungstücher isopropylalkoholgetränkt 61753 3MR

Produktzuordnung

Scotch™ Kabelreinigungssysteme

Scotch™ Kontakt-Rollfeder

Scotch™ Elektroschmirgel

Produktvorteile

• Lötfreie Schirmverbindungen zur
Verbindung des Kupfergewebe-
schlauches, Erdseiles oder der
Flachlitze mit der Kupferdraht- oder
Kupferbandabschirmung

• Auch für stahlarmierte und
Bleimantelkabel geeignet

Produktvorteile

• Die Verwendung von Aluminium-
oxid garantiert keine leitfähigen
Rückstände

• Jede Rolle ist in einem montage-
freundlichen Spender verpackt

• Scotch A3 wird in der 120er-
Körnung geliefert

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Kabeldurchmesser in mm Bestellnummer Produktbezeichnung

4,0 - 10,0 43102001 P 59
9,0 - 15,0 43102002 P 60
14,0 - 22,0 43102003 P 61
18,5 - 29,0 43102004 P 62
23,5 - 37,0 43102005 P 63
31,0 - 50,0 43102006 P 64
44,0 - 70,0 43102007 P 65
58,0 - 94,0 43102008 P 66

Entfernen von Ölen, Teerrückständen
und hartnäckigen Fetten

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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KENNZEICHNUNG

3M™ Kennzeichnungssystem
Scotchcode™Kabelmarkierer

-  Typ Farbe Abmessung Bestell- Produktbezeichnung
mm x m nummer

Aufdruck L1 gelb 19 x 10 43104401 S-L1
Aufdruck L2 gelb 19 x 10 43104402 S-L2
Aufdruck L3 gelb 19 x 10 43104403 S-L3
Aufdruck PE gelb 19 x 10 43104404 S-PE
Aufdruck N gelb 19 x 10 43104405 S-N

Produktanwendung

Kennzeichnungsbänder aus bedruck-
tem Polyesterfilm zum Markieren von
Kabeln und Leitungen an elektrischen
Anlagen, für Produktion, Wartung und 
zur Gerätekennzeichnung

Produktvorteile

• Praktisch, flexibel und ohne
Werkzeug verarbeitbar

• Für alle Kabeldurchmesser geeignet
• Robuster nachfülbarer Spender mit

integrierter Abreissmechanik

Produktanwendung

Kabelmarkierer für individuell
beschriftbare, dauerhafte Ader- und
Kabelkennzeichnung.

Produktvorteil

• Temperaturbeständig von -34°C bis
+100°C

• Witterungsbeständig und abriebfest

Scotchcode™ SLW-, SWD-Serie

Scotchcode™ Phasenkennzeichnungsband

Scotchcode™ STD-, SDR-Serie

Beschreibung Bestellnummer Produktbezeichnung
Dispenser gefüllt mit 10 Rollen
jeweils 1 Ziffer von 0 bis 9 43104100 STD 0/9
Nachfüllrollen, Ziffer 0 43104101 SDR-0
Nachfüllrollen, Ziffer 1 43104102 SDR-1
Nachfüllrollen, Ziffer 2 43104103 SDR-2
Nachfüllrollen, Ziffer 3 43104104 SDR-3
Nachfüllrollen, Ziffer 4 43104105 SDR-4
Nachfüllrollen, Ziffer 5 43104106 SDR-5
Nachfüllrollen, Ziffer 6 43104107 SDR-6
Nachfüllrollen, Ziffer 7 43104108 SDR-7
Nachfüllrollen, Ziffer 8 43104109 SDR-8
Nachfüllrollen, Ziffer 9 43104110 SDR-9

Beschreibung Feldgröße Bestell- Produktbezeichnung
mm x mm nummer

Kabelmarkierer groß, 70 St./ Rolle 25 x 19 43104301 SLW
Nachfüllrollen groß, 70 Stk. 25 x 19 43104302 SLW-R
Kabelmarkierer klein, 250 Stk./ Rolle 19 x 8 43104201 SWD
Nachfüllrollen klein, 250 Stk. 19 x 8 43104202 SWD-R

Produktanwendung

Bedrucktes Markierungsband aus
imprägnierten Zellwollgewebe (Scotch
9545)  für die dauerhafte Markierung
von Kabel und Leitungen. Gelbes
Band mit schwarzer Schrift.

Produktvorteile

• Handlicher Spender mit Abreiss-
mechanik schützt das Band vor
Schmutz

• Reissfestigkeit und Witterungs-
beständigkeit garantieren dauerhafte
Kennzeichnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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Produktanwendung

Lub-P, Lub-I und Lub WT schützen
sicher vor Kabelmantelschäden, indem
der beim Kabeleinzug entstehende
Reibungswiderstand wesentlich redu-
ziert wird. Dies ist besonders wichtig
bei langen und kurvenreichen
Kabelzügen.

Lub-P ist speziell für die Anwendung
auf schweren Kabeln im EVU- und
Industriebereich geeignet. 
Es ist spritz-/pumpfähig und bildet
einen  sicheren  Gleitfilm.

Lub-I wurde für den Installations-
bereich entwickelt und läßt sich leicht
und ohne zu tropfen auf Installations-
kabeln verteilen. 

3M™ Kabelgleitmittel
Lub-P / Lub-I / Lub-WT

Inhalt Anwendungsbereich Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

0.25 Liter Tube Installationsbereich - Lub-I /0.2
0,95 Liter Flasche Installationsbereich 43105102 Lub-I /0,95
3,78 Liter Eimer Installationsbereich 43105103 Lub-I /3,78
18,92 Liter Eimer Installationsbereich - Lub-I /18,9

0,95 Liter Flasche schwere Kabel - Lub-P/0.95
3.78 Liter Eimer schwere Kabel 43105203 Lub-P/3.78
18.92 Liter Eimer schwere Kabel 43105204 Lub-P/18.92
207.9 Liter Faß schwere Kabel - Lub-P/207.9

3,38 Liter Eimer für LWL-Leiter 43105303 Lub-WT/3.78

Produktzuordnung

Mengenbedarf in Liter = 0,0075 x Länge (cm) x Rohrdurchmesser (cm)

Lub-WT wird speziell für Daten- und
Kommunikationskabel eingesetzt.

Prüfnormen

Lub-P und Lub-I entsprechen den
Prüfstandards von UL und CSA

Produktvorteil

• Hervorragende Gleitwirkung
• Keine Wasser gefährdenden

Inhaltsstoffe, sehr gut biologisch
abbaubar

• Hautverträglich
• Geringer Feststoffanteil, kein

Verkleben
• Auf Wasserbasis, leicht abwischbar,

keine Fleckenbildung
• Nicht brennbar

KABEL-
GLEITMITTEL

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

• Sparsam in der Anwendung
• Für viele Kabelmantelwerkstoffe

geeignet
• Mit Wasser verdünnbar

Berechnung des Mengenbedarfes

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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Produktanwendung

Mit Scotchtrak Infrarot-Pyrometern
kann berührungslos an schwer zugäng-
lichen Stellen und überall da, wo das
direkte Berühren nicht möglich ist, 
die Oberflächentemperatur gemessen
werden. Mögliche Anwendungsbe-
reiche sind die vorbeugende Instand-
haltung (Motoren, Transformatoren,
Sammelschienenkontakte), Temperatur
sensible Fertigungs-, Verarbeitungs-
und Lagerprozesse, Prüfstände und 
der Bereich Klimatechnik.

3M™ Scotchtrak™

Infrarot-Pyrometer

Produktbezeichnung IR-500 IR-60EXPL2

Temperaturbereich -18°C bis +260°C -38°C bis +900°C

Optik 6 :1 35:1 bis 60:1

Emissionsgrad 0,95 0,1 bis 1,0 einstellbar

Spektrale Empfindlichkeit 7 µm bis 18 µm 8 µm bis 14 µm

Genauigkeit +/-2 % +/-1 %

Reproduzierbarkeit - +/-0,5 %

Ansprechzeit 500 ms 250 ms

Relative Luftfeuchte 10 % bis 95 % 10 % bis 95 %
bei 30°C bei 30°C
nichtkondensierend nichtkondensierend

Arbeitstemperatur 0°C bis 50°C 0°C bis 45°C

Lagertemperatur –20°C bis +60°C (ohne Batterie) –20°C bis +50°C (ohne Batterie)

Stromversorgung 9 V Batterie 2 x 1,5 V Batterie/Netzteil

Gewicht 227 g -

Maße 184 x 45 x 38 mm -

Ausstattung :
Max./Min-Anzeige x x

Differenz-Anzeige x x

Durchschnitts-Anzeige x x

HI/LO-Alarm x

Rückruf letzter Messwert x x

Laservisierhilfe x (Visierpunkt)

Emissionsgrad einstellbar x

Materialtabelle mit voreingestellten Emissionsgraden x

Datenausgang x

Dateneingang x

Interner Datenspeicher (100 Positionen) x

Windows-Software x

Koffer x

Netzteil

RS232 Computerkabel 1,5m x

Thermoelement Typ K x

Kalibrierung möglich x

Bestellnummer 43102600 43102602

Produktvorteil

• Berührungslose Messung (auch an
spannungsführenden Teilen)

• Einfache, schnelle Handhabung
• Flexible Einsatzmöglichkeit
• Hohe Messgenauigkeit
• Laservisierhilfe ermöglicht exakte

Fixierung des Messpunktes

Produktzuordnung

TEMPERATUR-
MESSUNG

IR 500

IR - 60EXPL2

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at



Farbe Abmessung Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

(mm x mm)

schwarz 19 x 6 43111201 Super 33+

schwarz 19 x 20 43111202 Super 33+

schwarz 19 x 20 43111402 Super 88

schwarz 38 x 33 43111403 Super 88

schwarz 19 x 33 43111101 22

schwarz 38 x 33 43111103 22

Produktzuordnung

60

BÄNDER
PVC-

ISOLIERBÄNDER

3M™ PVC-Premium-Isolierbänder

Witterungsbeständiges Klebeband zum
Isolieren und als Schutz vor Feuchtig-
keit, verdünnten Säuren und Laugen.
Farbe: schwarz.
Produktvorteile Scotch 33+:
• Beste Klebekraft und Elastizität 

auch bei niedrigen Temperaturen
• Sparsam in der Verarbeitung
Produktvorteile Scotch 88:
• Besonders robustes Allwetter-

isolierband
• Beste Klebkraft und Elastizität 

bis -18°C

Geeignet für kleinere Kabelmantel-
reparaturen und zur Isolation blanker
Stromschienen.

Produktvorteile:
• Besonders dichtes Premiumband
• Hohe Abriebfestigkeit und 

mechanische Belastbarkeit

Scotch™ Super 33+
und Scotch™ Super 88

Scotch™ 22

Band Nr. Super 33+ Super 88 22

Einheit
Lieferform mm x m 19 x 6 19 x 20 19 x 33

19 x 20 38 x 33

Farbe – schwarz schwarz schwarz

Trägermaterial – PVC PVC PVC

Dicke mm 0,18 0,22 0,25

Zugfestigkeit N/mm 2 15 16 21

Reisskraft N/10 mm 26 35 50

Reissdehnung % 200 250 225

Klebvermögen:
Abziehkraft v.d.Platte N/10 mm 2,5 2,8 2,7

Spez. Durchgangswiderstand Ω · cm 10 12 10 12 10 12

Durchschlagfestigkeit kV/mm 45 – 12

Durchschlagspannung kV 7 60 48

Elektrolytische Korrosionswirkung – A1,4 A1,2 A1,4

Brennbarkeit – Bu 1 Bu 1 Bu 1

Grenztemperatur °C 105 105 80

Typ nach VDE – K10 K10 –

Beständigkeit gegen Öl-/Lösemittel – ausgezeichn. ausgezeichn. ausgezeichn.

Beständigkeit gegen Witterung – sehr gut sehr gut sehr gut

Technische Daten

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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BÄNDER
PVC-

ISOLIERBÄNDER

3M™ PVC-Isolierbänder

Witterungsbeständiges Klebeband zum
Isolieren und Kennzeichnen.
Farben: rot, gelb, grün, blau, braun,
grau, weiß, orange.
Produktvorteile:
• Beste Klebekraft und Elastizität

auch bei niedrigen Temperaturen
• Sparsam in der Verarbeitung

Scotch™ 35
Universal Elektroisolierband zum
Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen
Farben: rot, gelb, grün, blau, braun,
weiß, orange, violett, grün/gelb.
Produktvorteile:
• Gute elektrische und mechanische

Eigenschaften

Temflex™ 1500

Band Nr. Temflex 1500 35

Einheit
Lieferform mm x m 15 x 10 19 x 20

Farbe – diverse diverse

Trägermaterial – PVC PVC

Dicke mm 0,15 0,18

Zugfestigkeit N/mm 2 > 15 17

Reisskraft N/10 mm – 30

Reissdehnung % > 125 225

Klebvermögen:
Abziehkraft v.d.Platte N/10 mm > 1,5 2,2

Spez. Durchgangswiderstand Ω · cm > 10 10 10 12

Durchschlagfestigkeit kV/mm – –

Durchschlagspannung kV 40 50

Elektrolytische Korrosionswirkung – A/B1,8 A1,4

Brennbarkeit – Bu 1 Bu 1

Grenztemperatur °C 90 90

Typ nach VDE – K10 K10

Beständigkeit gegen Öl-/Lösemittel – sehr gut ausgezeichn.

Beständigkeit gegen Witterung – sehr gut sehr gut

Technische Daten

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Farbe Abmessung Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

(mm x mm)

schwarz 15 x 10 43112101 Temflex 1500

blau 15 x 10 43112102 Temflex 1500

braun 15 x 10 43112103 Temflex 1500

grün 15 x 10 43112104 Temflex 1500

grau 15 x 10 43112105 Temflex 1500

gelb 15 x 10 43112106 Temflex 1500

violett 15 x 10 43112107 Temflex 1500

rot 15 x 10 43112108 Temflex 1500

weiss 15 x 10 43112109 Temflex 1500

orange 15 x 10 43112110 Temflex 1500

gelb/grün 15 x 10 43112111 Temflex 1500

Farbe Abmessung Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

(mm x mm)

blau 19 x 20 43112302 35

grün 19 x 20 43112304 35

gelb 19 x 20 43112306 35

violett 19 x 20 43112307 35

rot 19 x 20 43112308 35

weiss 19 x 20 43112309 35

Produktzuordnung

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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BÄNDER
SELBST-

VERSCHWEISSEND

3M™ Selbstverschweissende 
Kautschukbänder

Selbstverschweissendes Band aus
Äthylen-Propylen-Kautschuk zur
Isolation an Mittelspannungskabeln 
bis 69 kV.
Produktvorteile:
• Bildet homogen verschweissende

Wickellagen
• Hervorragende dielektrische

Eigenschaften
• Witterungsbeständig

Scotch™23

Scotch™70Scotch™13
Selbstverschweissendes Silikonband
zur Isolation an Freiluftanlagen,
Transformatoren, Endverschlüssen.
Produktvorteile:
• Selbstreinigend und besonders 

witterungsbeständig
• Dauerelastisch und leicht zu verar-

beiten

Selbstverschweissendes halbleitendes
Kautschukband zum Abbau von Ober-
flächenspannung und zur Steuerung
elektrischer Felder.
Produktvorteile:
• Verhindert Glimmentladung
• Dauerelastisch und witterungs-

beständig

Genarbtes, besonders dickes selbstver-
schweissendes Band aus Buthyl-
Kautschuk zum Abdichten und Auf-
polstern bei Kabelmantelreparaturen.
Produktvorteile:
• Dehn- und formbar auch bei Minus-

temperaturen
• Dauerelastisch und alterungs-

beständig

Scotchfil™

Band Nr. 13 23 70 2228 Scotchfil
Einheit

Rollenbreite x Rollenlänge mm x m 19 x 4,5 19 x 9 25 x 9 50 x 3 38 x 1,5

Farbe – schwarz schwarz hellgrau schwarz schwarz

Material – PP / synth. PP-Kautschuk Sil.-Kautschuk PP -Kautschuk synth. Kautschuk
Kautschuk

Dicke mm 0,76 0,75 0,38 1,65 3,0

Zugfestigkeit N / mm 2 1,5 1,8 6,0 2,0 –

Reisskraft N / 10 mm > 11 13,5 20 13 > 25

Reissdehnung % > 700 1000 > 450 > 1000 > 1000

Spez. Durchgangswiderstand Ω · cm 10 3 10 15 10 13 - –

Durchschlagfestigkeit kV / mm halbleitend 38 45 35 35

Durchschlagspannung kV – – – 20 –

Elektrolytische Korrosionswirkung – – A1 – A1 –

Brennbarkeit – Bu1 – Bu1 – –

Grenztemperatur °C 90 90 180 90 –
a) Kurzzeittemperatur °C 130 130 130 –

Typ nach VDE – – – – – –

Beständigkeit gegen Öl/Lösungsmittel – – sehr gut sehr gut gut gut

Beständigkeit gegen Witterung – – sehr gut sehr gut gut gut

Technische Daten

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Farbe Abnessung Bestell- Produkt-
(mm x m) nummer bezeichnung

schwarz 19 x 4,5 43113101 13
schwarz 19 x 9 43113201 23
hellgrau 25 x 9 43113301 70
schwarz 50 x 3 43113501 2228
schwarz 38 x 1,5 43113911 Scotchfil

Produktzuordnung

Scotch™2228
Selbstverschweissendes Band aus Äthy-
len-Propylen-Kautschuk zur Isolation
an Mittelspannungskabeln bis 69 kV.
Produktvorteile:
• Bildet homogen verschweissende

Wickellagen
• Hervorragende dielektrische

Eigenschaften
• Witterungsbeständig
• Kein Liner, daher besonders leicht zu

verarbeiten

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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BÄNDER MONTAGE

Band Nr. 45 45bK 2000

Einheit
Rollenbreite x Rollenlänge mm x m 19 x 20 19 x 20 50 x 46
(VPE siehe Preisliste)

Farbe – transparent schwarz diverse

Material – Polyester Polyester PVC

Dicke mm 0,15 0,2 0,15

Zugfestigkeit N/mm2 250 – 21N/m

Reisskraft N/10 mm 300 700 –

Reissdehnung % 5 3 –

Klebevermögen:
Abziehkraft von der Platte N/10 mm 5,5 5

Spez. Durchgangswiderstand Ω · cm 10 12 10 12 –

Durchschlagfestigkeit kV/mm 45 5 –

Durchschlagspannung kV – – –

Elektrolytische Korrosionswirkung – A1,2 A 1,4 –

Brennbarkeit – – – –

Grenztemperatur °C 130 105 –

Typ nach VDE – – – –

Beständigkeit gegen Öl /Lösemittel – – – –

Beständigkeit gegen Witterung – – – –

3M™ Montagebänder

Glasfaserverstärktes Polyesterband,
z.B. für die kurzschlussfeste Bünde-
lung von Mittelspannungskabeln.
Produktvorteile
• Extrem reissfest
• Sehr hohe Klebekraft

Scotch™45
Elektro-Isolierband aus schwarz
kaschierter Polyesterfolie mit glas-
faserverstärktem Kautschukklebstoff.
Produktvorteile:
• Hohe Reißfestigkeit
• Hohe Durchschlagsfestigkeit
• UV-beständig

Scotch™ 45bk

Universell einsetzbares Montageband
für z.B. Kabelbündelung, Markierung
und Beschriftung

Scotch™2000

Technische Daten

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Farbe Abnessung Bestell- Produkt-
mm x m nummer bezeichnung

transparent 19 x 20 43115101 45

schwarz 19 x 20 6089019 45bK

schwarz 50 x 46 - 2000
braun 50 x 46 - 2000
rot 50 x 46 - 2000
blau 50 x 46 - 2000
grün 50 x 46 - 2000
weiss 50 x 46 - 2000

Produktzuordnung

Produktvorteile:
• Sehr hohe Klebekraft
• Handliche PVC-Verpackung für

saubere Anwendung
• kein Schneidwerkzeug erforderlich,

da Band händisch abgetrennt 
werden kann.

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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BÄNDER MONTAGE

Band Nr. 401 404 24

Einheit
Abmessungen mm x m 10 x 6 25 x 8 25 x 4,5

Farbe – – – –

Material – Carbonpapier Krepppapier Kupfer verzinnt

Dicke mm 0,25 0,38 0,4

Zugfestigkeit N/mm2 – 6,4 –

Reisskraft N/10 mm 2,7 24,6 40

Reissdehnung % 28 56 70

Klebevermögen:
Abziehkraft von der Platte N/10 mm – – –

Spez. Durchgangswiderstand Ω · cm 3 x 10 4 10 13

Durchschlagfestigkeit kV/mm – – –

Durchschlagspannung kV – 5,8 –

Elektrolytische Korrosionswirkung – – – -

Brennbarkeit – – – –

Grenztemperatur °C – 85 –

Typ nach VDE – – – –

Beständigkeit gegen Öl /Lösemittel – – – –

Beständigkeit gegen Witterung – – – –

3M™ Montagebänder

Ölimprägniertes leitfähiges Carbon-
papierband. Verhindert Glimment-
ladung und begrenzt Oberflächen-
spannung. Speziell für Massekabel
geeignet.
Produktvorteile:
• Vakuumverpackung, sauber und

leicht zu verarbeiten
• Hervorragende Wickeleigenschaften

Scotch™401
Ölimprägniertes Krepppapierband für
die Hochspannungsisolation sowie
Isolation an Verbindungen und End-
verschlüssen im Mittelspannungsbereich.
Produktvorteile:
• Vakuumverpackung, sauber und

leicht zu verarbeiten
• Zusätzliches Ölreservoir durch

gekreppten Aufbau

Scotch™404

Metalldrahtgewebeschlauch zur
Herstellung konzentrischer Abschir-
mungen und leitender Verbindungen
sowie zur Potentialsteuerung.

Scotch™24

Technische Daten

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Material Abmessung Bestell- Produkt-
mm x m nummer bezeichnung

Ölimprägniertes, leitfähiges Carbonpapierband 10 x 6 43113921 401
Ölimprägniertes Krepppapierband 25 x 8 43113922 404
Kupfer verzinnt 25 x 4,5 43113701 24

Produktvorteile:
• Verzinkte 0,12 mm dicke Kupfer-

drähte
• Hochflexibles Leitband
• Durch Zug Verdichtung des

Maschengitters möglich, dadurch
faltenfreie Anpassung an alle
Profile.

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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BÄNDER
SPEZIAL-

KLEBEBÄNDER

3M™ Spezial-Klebebänder

Imprägniertes Zellwollgewebeband
zum Kennzeichnen, Markieren und
Bündeln von Kabeln.
Farben: rot, gelb, weiß, grau, grün,
blau, weiß, schwarz.
Produktvorteile:
• Gute Klebekraft und Witterungs-

beständigkeit
• Beschriftbar mit Kugelschreiber oder

wasserfesten Stiften

Glasfasergewebeband mit wärmehär-
tendem Kleber zur Isolation stark 
wärmeabgebender Bauteile und als
Schutzbewicklung gegen Hitze.
Produktvorteile:
• Hohe thermische Stabilität
• Hohe Reissfestigkeit und Klebekraft

(unter Wärmeeinwirkung)

Scotch™ 9545 Scotch™ 27

Band Nr. 9545 27

Einheit
Rollenbreite x Rollenlänge mm x m 19 x 50  12 x 20

25 x 50    19 x 20

Farbe – diverse  weiss

Trägermaterial – Zellwolle beschichtet Glasgewebe

Kleberbasis – Synth. Kautschuk Kautschuk

Dicke mm 0,25 0,18

Zugfestigkeit N / mm 2 – –

Reisskraft N / 10 mm 110 250

Reissdehnung % 11 5

Klebevermögen:
Abziehkraft von der Platte N / 10 mm > 4,0 3

Spez. Durchgangswiderstand Ω · cm 10 13

Durchschlagfestigkeit kV / mm kein Durchschlag 15

Durchschlagspannung kV 3

Elektrolytische Korrosionswirkung – – A1,2

Brennbarkeit – – Bu 1

Grenztemperatur °C 70 130

Typ nach VDE – 62 –

Beständigkeit gegen Öl / Lösemittel – sehr gut ausgezeichnet

Beständigkeit gegen Witterung – sehr gut ausgezeichnet

Technische Daten

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Farbe Abmessung Bestell- Produkt-
mm x m nummer bezeichnung

schwarz 19 x 50 43112331 9545*
grau 19 x 50 43112335 9545*
gelb 19 x 50 43112336 9545*
schwarz 25 x 50 43112341 9545*
grau 25 x 50 43112345 9545*
gelb 25 x 50 43112346 9545*
weiss 12 x 20 43113901 27
weiss 19 x 20 43113902 27
*) andere Farben und Breiten auf Anfrage

Produktzuordnung

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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BÄNDER
SPEZIAL-

KLEBEBÄNDER

3M™ Spezial-Klebebänder

Selbstklebende, besonders dicke
Korrosionsschutzbänder als Schutz-
wicklung für Rohre und Maste.
Produktvorteile:
• Antikorrosives Klebstoffsystem
• Beständig gegen Salzwasser,

Witterungseinflüsse

Selbstverschweißendes Band aus
Butyl-Kautschuk mit auflaminierter
PVC-Abdeckung zum Auffüttern,
Polstern und Abdichten.
Produktvorteile:
• Haftet hervorragend auf vielen

Untergründen
• Beständig gegen mechanische

Beanspruchung

VM-BandScotchrap™ 50

Band Nr. 50 VM-Band

Einheit
Rollenbreite x Rollenlänge mm x m 50 x 30 50 x 30

Farbe – schwarz schwarz

Trägermaterial – PVC –

Kleberbasis – – –

Dicke mm 0,25 0,6 / 1,0 / 3,0

Zugfestigkeit N / mm 2 14 –

Reisskraft N / 10 mm 35 35

Reissdehnung % 200 200

Klebevermögen:
Abziehkraft von der Platte N / 10 mm 2,2 –

Spez. Durchgangswiderstand Ω · cm 5,0 x 10 13 –

Durchschlagfestigkeit kV / mm – 23

Durchschlagspannung kV 12 –

Elektrolytische Korrosionswirkung – A1,5 –

Brennbarkeit – – –

Grenztemperatur °C – –

Typ nach VDE – – –

Beständigkeit gegen Öl / Lösemittel – sehr gut gut

Beständigkeit gegen Witterung – sehr gut gut

Technische Daten

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Farbe Abmessung Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

mm x m

schwarz 50 x 30* 43114102 50
schwarz 38 x 6 44147202 VM-Band

50 x 20 44147203 VM-Band
*) andere Abmessungen auf Anfrage

Produktzuordnung

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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Scotch™1625
Spezial-Kontakt-Reinigungsspray
Kontakt-Reinigungsspray löst
Schmutz, leichte Oxydschichten und
Verunreinigungen an Schaltern, Relais
und Kontakten.
Produktvorteile
• Besonders schonend
• Trocknet rückstandsfrei und kann

auch als Sprühwäsche eingesetzt
werden 

Scotch™1626
Reinigungs- und  Entfettungsspray
Hochwirksamer Reiniger zum Lösen
von Fetten, Ölen, Verharzungen und
Teer an Elektrogeräten, Maschienen,
Motoren und Generatoren.
Produktvorteile
• Rückstandsfrei
• Nicht korridierent (kann u.U. Kunst-

stoff angreifen)

Scotch™1609
Silikon-Universalspray
Universell einsetzbares Pflege-,
Schutz- und Schmiermittel für mecha-
nische Geräte, bewegliche Teile und
empfindliche Oberflächen.
Produktvorteile
• Schützt und pflegt dauerhaft und

ohne zu verharzen  
• Temperaturbeständig von -32°C bis

+177°C

SPRAYS

3M™ Wartungs- und Pflege-Sprays

Scotch™1605
Entfeuchtungs-Universalspray
Unterwandert und verdrängt Feuchtig-
keit, taut gefrorene Stellen auf und bil-
det einen dünnen Schutzfilm. 
Anwendungsbereich sind elektrische
und elektronische Geräte und Bauteile,
Zündsysteme und Motoren.
Produktvorteile
• Neutral gegenüber Farben, Kunst-

stoffen und Gummi
• Temperaturbeständig von -74°C bis

+175 °C

Scotchkote™9900
Elektro-Isolierlack
Streichfähiger Lack mit sehr guten
Isolier- und Hafteigenschaften für viel-
fältige Einsatzbereiche in der
Installations- und Montagetechnik.
Produktvorteile
• Durchschlagfestigkeit 36 kV/mm
• Temperaturbeständigkeit -40°C bis 

+120°C
• Im Deckel eingearbeiteter Pinsel für

bequemes Auftragen

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

Anwendungsbereich Bestellnummer Produktbezeichnung

Entfeuchtungsspray 43108005 1605
Silikonspray 43108006 1609
Kontakt-Reinigungsspray 43108007 1625
Reinigungs- und Entfettungsspray 43108008 1626
Elektro-Isdolierlack in Dose 43108011 9900

Produktzuordnung

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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Produktanwendung
Einzeladerverbinder
Verbindung kunststoffisolierter
Fernmelde- und Signalkabeladern. 
Die Verbinder können sowohl in
Verbindungs- und Verteilerdosen, als
auch in Fernmeldemuffen eingesetzt
werden.

Produktvorteil
• Unter Federspannung stehender 

U-Kontakt
• Zu verbindende Leiter müssen

nicht abisoliert werden
• Feste, elektrisch einwandfreie, 

dauerhafte Verbindung
• Fettfüllung schützt gegen

Feuchtigkeit

VERBINDER

3M™ Scotchlok™Verbinder
und Einzeladerverbinder

Produktanwendung
Verbinder
Verbindung von ein- und mehrdrähti-
gen Leitern in der Installations- ,
Verdrahtungs- , Mess- und Regel-
technik sowie in der Autoelektrik.

Produktvorteil
• Unter Federspannung stehender 

U-Kontakt
• Zu verbindende Leiter müssen nicht

abisoliert werden
• Feste, elektrisch einwandfreie, 

dauerhafte Verbindung
• Scotchlok 9xx Serie mit steckba-

rem Abzweig

Anwendung Max. Aussen Max. Leiter- Farbe fettgefüllt Bestell- Produkt-
Durchmesser querschnitt nummer bezeichnung
mm mm

Verbinder 2 Adern 2,08 0,4 - 0,9 gelb ja 44111122 UY2*

Verbinder 2 - 3 Adern 2,08 0,4 - 0,9 grün ja 44111111 ULG
* mit dem Zusatz M im nachladbaren Magazin 44111123 UY2M

Produktzuordnung Einzeladerverbinder

Anwendung Max. Leiter- Max. Grenz- Farbe Bestell- Produkt-
querschnitt Spannung temperatur nummer bezeichnung
mm V °C

Flachsicherungshalter 1,5 32 90 blau 43121004 972
Verbinder 0,5 - 0,75 600 105 rot 43121001 558
Verbinder 0,75 - 1,5 600 105 blau 43121002 560
Verbinder 2,5 600 105 blau 43121003 562
Schirmverbinder 44146301 4460 S

Produktzuordnung Verbinder

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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Produktanwendung

Verbinden von Leitungsdrähten bei
Elektroinstallationen.

Produktvorteil
• Kein Verdrillen der Leiter notwendig
• Geringe Übergangswiderstände
• Rasche und sichere Verbindung
• Drehverbinder ist wiederverwendbar

VERBINDER

3M™Scotchlok™Drehverbinder

Querschnitt Farbe Bestell- Produkt-
nummer bezeichnung

mm2

2 - 6 gelb 43122001 Y
6 - 16 rot 43122002 R

2 - 6 gelb 43122301 DBY
6 - 16 rot 43122302 DBR

Produktzuordnung

3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740

E-Mail: elektro-at@mmm.com
http://www.3m.com/at
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3M Österreich GmbH
Elektroprodukte
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63
Tel: 01/86 686-274, Fax: 01/86 686-229

Firmenbuchnummer
80891h LG Wr. Neustadt
DVR: 0003433, ARA: 740



 

 

 

 


